PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, cislo: KriZova 1613/6
PSC, misto: 463 11, Liberec 30

Typ budovy: Bytovy didm 01D 3 F
-
Plocha obalky budovy: 2555,47 m? = -
||

Objemovy faktor tvaru AV 0,41 m2/m? 1 |

Celkova energeticky vztaZzna plocha: 2044,25 m?2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie  Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) s (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedl)

Mémeé hodnoty KWh/{(m?2-rok)

Mimoradné
usporna

172

- Mimoradnée
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu _ 278.6 350.7

MWh/rok
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Hodnoty pro celou budovu
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UKAZETELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

i iObdlkabudovy: Vytapéni  Chiazeni = Vatrani  Upravavibkosti Teplivoda = Osvétieni

 Usm WHmMZK) Diléi dodané energie Mame hodnoty KWh(m?2 rok)
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Hodnoty pro celou budovu ;
MWh/rok 186,9 ' 6,8 77,3 7.6
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