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Podklady pro navrh provozniho fadu

1. Odborna a zdravotni zplsobilost pracovnik( obsluhy a Gdrzby zafizeni

Pracovnik obsluhy a udrzby potrubf a vvménikové stanice:

Pracovnik obsluhy a Udrzby musi byt:
- starSi 18 let
- zdravotné zpUsobily
- prokazatelné seznamen s CSN 130108
- prokazatelné seznamen s obsluhou zabezpeovaciho zafizeni otopnych soustav a zafizeni
kompaktni stanice dle CSN 06 0830 a navodu na obsluhu systému méfeni a regulace
- za$kolen, zacviéen a pfezkousen pro obsluhu tlakovych nadob stabilnich dle CSN 690012

- pFezkou$en ze znalosti 1 x za ffi roky

2. Povinnosti pracovnikt tGdrzby

- dodrzovat zasady bezpecnosti prace podle poZzadavki CSN 130108

- die pozadavkl provadét odstrafiovani zjisténych zavad na potrubi

- podle pokynl odpovédného technika provadét béznou a preventivni Udrzbu, napf. doplfiovani,
sefizovani nebo vyména ucpavek armatur, mazani vieten armatur, vyménu méficich pfistroju
apod., neni-li toto pfedmétem samostatné smilouvy o zajisténi udrzby a oprav.

- zUgastiiovat se $koleni a prezkoudeni ze znalosti predpisti pro tdrzbu potrubi, zejména CSN
130108 a mistnich provoznich pfedpis nejméné 1x za dva roky.

- provadét zapis o provedené udrzbé.

3. Udrzba armatur

Béhem provozu musi byt vdechny armatury fadné udrzovany a musi byt kontrolovana jejich funkénost.
Soupatka, pfimé ventily, redukéni ventily apod. se musi béhem provozu kontrolovat a musi se provadét
bézna Gdrzba, tj. dopliiovat ucpavky, utahovat 3rouby, mazat vietena, opravovat a v zajmu trvalého a
bezpeéného provozu odstrafiovat i jiné podobné zavady.

Veskeré drobné opravy se musi provadét pii dodrZzovani vSech bezpecnostnich opatieni, napf.
pritahovani Sroubl, dopliiovani ucpavek apod., provadét pfi odstaveném potrubi. )

Pouze u armatur, které jsou k tomu pfizplsobeny, je moZno doplfiovat ucpavky vietena za provozu pfi
plném otevieni armatury. V dobé& generalnich oprav se musi armatury, u kterych se projevi netésnost,
rozebrat, pFebrousit funkéni tésnici plochy, pfekontrolovat vietena a vyménit ucpavky. Vyslehané nebo
zkorodované soucasti, pfipadné celou armaturu je nutno vyménit. U armatur s elektropohonem je tieba
prekontrolovat spravnou funkci elektropohonu, tj. zavirani, otevirani, nastaveni koncového vypinace a
momentového vypinace. Musi se vycCisti odvadéCe kondenzatu, aby nenastalo ucpani sedla, nebo
podchéazeni pary Veskereé tyto prace se musi provadét v€as a celé zarizeni je tfeba udrZzovat v naprosté

Cistoté.

4. Obsluha vyménikové stanice
Za provozu obsluha sleduje zejména:
- tlak a teplotu pary
- tlak a teplotu v pfivodnim i vystupnim teplovodnim potrubi
- chod obé&hovych &erpadel
- tésnost potrubi, armatur a zafizeni
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- funkci zafizeni pro méreni a regulaci

- funkci zabezpedovaciho a dopliiovaciho zafizeni (pojistnych ventill, manometrtl, Cerpadel

apod.)
obsluha stanice je ob¢asnad, intervaly kontrol stanovi provozovatel dle mistnich podminek

4.1. Zakladni povinnosti obsluhy vyménikové stanice
- seznamit se se zafizenim
- sledovat provoz vramci obfasné obsluhy a kontrolovat parametry na pfislusnych méficich
pristrojich
- provadét véas potrebné regulacéni zasahy ruéné ovladanymi armaturami pfi selhani automaticke
regulace
- uzaviraci armatury otevirat a uzavirat zvolna, aby nedochéazelo k nepfipustnym nahlym
zménam tlaku a teploty
- sledovat tiak a teploty pary a otopné vody
- dle potieby provadét dopliiovani vody do otopné soustavy
- vést provozni denik
- zavady a neobvyklé jevy hlasit odpovédnému pracovniku a neprodlené uplatiiovat jejich
odstranéni. V pfipadé nebezpeti z prodleni vadné zafizeni odstavit.
- Fidit se pfikazy odpov&dného technika pokud nejsou vrozporu s pFisluSnymi predpisy a
povinnostmi obsluhy
- zucastnit se pokud mozno revizi a kontrol vyhrazenych zafizeni, aby sam znal jejich stav
pfi nevolnosti nebo jiné prekazce ohlasit neschopnost daldi obsluhy provozovateli,
odpovédnému technikovi
- podrobit se prezkouseni z CSN 690012, 130108 a 060830
- dbéat o to, aby do prostoru stanice nevstupovaly nepovolané osoby a tento prostor nebyl

vyuzZivan K jinym GéelGm

Pravidelné provadét:
- prezkouseni pojistnych ventilt nadlehéenim — 1x za mésic
- pfezkouseni tlakomérd nulovanim — 1x za 3 mésice
- porovnani tlakoméru s kontrolnim — 1 x za 2 roky
- vyzkouseni vedkerych uzaviracich armatur jejich protaéenim — 1x za 3 mésice
- prezkouseni teploméri porovnanim s kontroinim — 1x za rok
- prezkou$eni funkce termostati — 1x za pul roku
- kontrolu tlaku dusiku nebo vzduchu v tlakovych expanznich nadobach — 1x za pdl roku

Z vysledku kontrol provadét zapis.

Kazdy tyden:
- provadét kontrolu &innosti zafizeni pro automatikou regulaci vyméniku tepla
- kontrolovat chod ob&hovych cerpadel
- vizudiné kontrolovat t&snost teplovodniho potrubi
- kontrolovat funk&nost a tésnost armatur
- sledovat funkénost regula&niho a havarijniho ventilku a redukéniho ventilu pary
- kontrolovat priichodnost odpadu
- kontrolovat stav osvétleni
- kontrolovat stav teplené izolace a natéri
- kontrolovat pfistupové cesty a pofadek




Lobezska E 981, 326 00 Pizen, tel. 377 241 177, fax: 377 240 137, www.systherm.cz, e-mail; info@systherm.cz

Bank.spojeni: CSOB, a.s., 6.0. 171947450/0300, IC: 64 83 04 54, DIC: 138-64 83 04 54
Zapsano do obchodniho rejstiiku: KS Plzefi dne 9.1.1996, spis.zn.: odd. C, vioZzka 7209

SYSTHERM s.r.0.

g SYSTHERIVI'

5. Povinnosti obsiuhy tlakovych nadob stabilnich:

- znat, ovladat a obsluhovat viechna zafizeni na svém pracovisti slouzici k zajisténi bezpe¢néeho
a hospodarného provozu a Uspésné zaséhnout i za mimoradnych okolnosti, aby bezpecnost
byla zajisténa

- Fidit se prikazy nadfizeného pracovnika, pokud nejsou vrozporu s pfislusnymi pfedpisy a
povinnostmi pracovnika povéfeného obsluhou

- hiasit neprodlené kaZdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pfi provozu nadoby a jejiho
prisludenstvi nadfizenému pracovniku, ihned odstavit nadobu zprovozu pfi nebezpeli
z prodleni nebo nepodnikne-li nadfizeny pracovnik opatfeni k okamzitému odstranéni hroziciho
nebezpedi

- zug&astnit se pokud mozno revizi a kontrol nadoby tak, aby sam znal jeji stav

- vpfedepsaném rozsahu kontrolovat a zkouset bezpecnostni vystroj nédoby a o vysledku
kontrol a zkousek provést zaznam

- provadét provozni zaznamy podle provoznich pokynt

- dbat o pofadek, Eistotu a pfistupnost v prostoru umisténi nadoby

- dbat, aby se v pracovnim okoli nezdrzovaly osoby nepovolané

- pfi sménném provozu nadob Fadné predat podle provoznich pokyni po ukonéeni smény
zarizeni svému nastupci, popf. nadfizenému pracovnikovi a hlasit mu v8echny neobvykié jevy a
mimofadné okolnosti, které se vyskytly béhem smény u nadob

- pfinevolnosti nebo jiné pfekaZce ohlasit neschopnost dal$i obsluhy nadfizenému pracovnikovi

6. Provoz a obsluha tlakovych nadob stabilnich
TSN smé&ji byt uvedeny do provozu jestlize:
- jejich stav neohrozuje bezpe&nost osob a okoli
- maji pfedepsanou dokumentaci, zejména pasport a zaznamy o revizich a zkouskach
- jejich vystroj a prislusenstvi je podle dokumentace a predpisu tpiné a funkeni
- jsou u nich provedeny viechny revize a zkousky ve stanovenych Ihitach
jejich obsluhou je povéfen odborné a zdravotné zpusobily pracovnik podle &lanku 6 pfilohy

CSN 690012

Nadoba nebo jeji tlakova &ast po opravé mizZe byt uvedena opét do provozu jen po provedené stavebni
a tlakové zkousce a vychozi revizi. Opravu smi provadét pouze firma s pfislusnym opravnénim.




