Prikaz energetické naro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

002250 - Ladislav Mika - Liberec

Datum tisku: 20.3.2009

PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Typ budovy, mistni oznaéeni: Bytovy dam "A" Hodnoceni budovy
Adresa budovy: Mlada Boleslav Na Radoudi, p.£.608/8 stavajici po realizaci
Celkova podlahova plocha A : 3541.8 m? stav doporuéeni

Mérna vypoétena roéni spotieba energie v kWh/mZ2rok 116,7 0,0
Celkova vypoétena rocni dodana energie v GJ 1488,3 0,0
Podil dodané energie pfipadajici na [%}):
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
59,3 0,0 31 344 33
Doba platnosti priikazu : 20.3.2019
Jméno a pfijmeni : Ladislav Mika
Prikaz vypracoval
Osvédéeni €. : 0350
Datum vypracovani : 20.3.2009
{ : .‘.-\I
[ '|
I - |
’.—."'_i:_i_//’ BT )‘Le\
Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stranka: 1/1



Priikaz energetické naro¢nosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 20.3.2009

Priikaz energetické naro¢nosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A Ildentiﬂkaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): I\P/Iéagang;I&slav Na Radougi, p.p.¢. 608/8; k.u. Miada Boleslav
Ugel budovy: Bytovy dim "A"

Kéd obce: 535419

Kéd katastralniho tzemi: 696 293

Parcelni &islo: 608/8

Vlastnik nebo spole¢enstvi viastnikd, popf. stavebnik:

Bytové druzstvo Radoué Park

Adresa:

Masarykova 522/12 460 01 Liberec 1

IC:

Tel./e-mail:

Provozovatel, popt. budouci provozovatel:

Bytové druZzstvo Radou¢ Park

Adresa:

Masarykova 522/12 460 01 Liberec 1

IC:

Tel./e-mail:

Nova budova

Zména stavajici budovy

Umisténi na veiejné piistupném misté podle §6a odst.

6 zékona &. 406/2000 Sb. : Ano

B1 |Typ budovy

RD - Rodinny dim BD - Bytovy diim

HR - Hotel a restaurace

AB - Administrativni

Z7Z - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni

VZ - Vzdélavaci zafizeni

SZ - Sportovni zafizeni 0OZ - Obchodni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

B2 |Druhy energie uzivané v budové

Elektfina Tepelna energie Zemni plyn
Hné&dé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké:

Jina paliva - pfipojte jaka:
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Priikaz energetické naroc¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 20.3.2009

C1 IStruény popis budovy

Bytovy dim ,A" obytného komplexu Radou¢ Park Il —|. etapa je feSen v technologii kombinované — tradi¢ni a
montované. Jedna se i 0 kombinaci skeletové podnoze s montovanymi sloupy a ztuzujicimi prefabrikovanymi st&énami
a filigranovou stropni konstrukci. Nosny systém nadzemnich podlazi (od 3. NP.) je sténovy s prefabrikovanymi
sténami a filigranovymi stropy je vytvoien prefabrikovanymi sténami.

Svislé nosné konstrukce dilataénich celkl A a B v 1. a 2. NP. tvofi prefabrikované sloupy a ztuzujici stény, stejné jako
v dilatacnim celku G pfizemnich parkovacich stani. Tloustky stén jsou 200 a 240mm.

Obvodovy plast ve 3. NP. az. 10. NP. obytnych ¢asti objektu je navrzen vesmés ve skladbé Zelezobetonovych dilc,
tepelné izolace v tl. min. 120 mm ORSIL a obklad z kazet DEKMETAL na kovovy nosny roét. Meziokenni &asti
obvodového plasté maji vnéjsi obklad ze systému sklené&nych fasad , napf. SCHUCO. Ze stejného systému jsou
navrzeny schodistové stény na severovychodnim priceli budovy.

Stfecha je navrzena z difevénych sbijenych vaznik(. Stfecha je dvouplastova, vétrana s vnitinimi svody. Veskera
oplechovani stfechy budou provedeny z titanzinku, nebo poplastovaného plechu. Tepelnou izolaci stiechy tvofi
ORSIL tl. 200 mm. Krytina stfechy je navrzena v technologii folie PVC { napi. HYDROLEN, FATRAFOL). Nastavba
kotelny je po zatepleni 100 mm deskami ORSIL obloZena titanzinkovym plechem, Pfipadné opatfena omitkou.

C2 IHodnoceni dil€i energeticka naro€nost budovy EP

Vytapéni (EP.) Pfiprava teplé vody (EPpuw)
Chlazeni (EP¢) Osvétleni (EP_ign)
Mechanické vétrani (v€. zvlhéovani) (EPayx;rans )

D1 |Stru<':n9 popis energetického a technického zafizeni budovy

V nejvy&§im 11.NP. budovy bude plynova kotelna s dvojici zavésnych kondenzaénich kotlll na zemni plyn, BUDERUS
LOGAMAX PLUS GB162-80.Kazdy kotel moduluje v rozsahu 19-80 kW. Kotle budou zavéSeny na zdi v kotelné.Obéh
vody v primarnim okruhu je zajistén modulacnimi cerpadly v kotlovych ¢erpadlovych jednotkach.Oba kotle jsou v
provedeni s uzavienou spalovaci komorou.Odkoufeni a pfivod spalovaciho vzduchu bude pro kazdy kotel
samostatnym koaxialnim potrubim O 110/160mm svile pfimo nad stfechu.Na systém budou napojeny pomoci
kaskadového modulu BUDERUS pro dva kotle.Soucasti modulu je propojovaci potrubi, hydraulicky vyrovnavac tlaku,
vie vietné izolace.

Regulace ELITRONIC bude zajistovat ekvitermni chod kaskady dvou kotl(i, ekvitermni smésovani topnych vétvi a
pfednostni ohiev zasobniku TV. Regulace bude dale zajistovat zabezpeceni kotelny, které v pfipadé poruchy odstavi
kotelnu do poruchy a spusti zvukovou signalizaci. ]
Celkovy vykon kotelny je 160 kW, jedna se tedy o kotelnu lll.kategorie dle CSN 070703.Kotelna podléha vyhl. CUBP
91/1993.

Z HVDT bude napojen sdruzeny rozdélovaé/sbéra¢ ETL - RS KOMBI s modulem 120. Z rozdélovade bude vedena
nabijeci vétev zasobniku teplé vody ACV JUMBO 800 a étyfi topné vétve. Topné vétve jsou osazeny trojcestnymi
smésovacimi armaturami a ¢erpadly s elektronicky fizenymi otackami.

Kazdy byt bude mit v pfizdivce osazenou skfifku s rozdélovatem/sbéracem, ze kterych budou napojena télesa.
Mistnosti budou vytapény deskovymi a trubkovymi ocelovymi radiatory, pfipojenymi na dvoutrubkovy otopny systém s
nucenym ob&hem.Teplotni spad je navrzen 70/550C. DUm je vytapén od 3.NP.

Tento systém vytapéni a ohfevu teplé vody byl zvolen s ohledem na dostupnost média v misté a pfiznivé hodnoty
investi¢nich a provoznich nakladu.

Ohfev vody bude v kombinovaném zasobnikovém ohrivaci ACV Jumbo 800 napojeném na kotel.

V koupelnach a na WC bude nucené vétrani - odsavani radialnimi ventilatory nad stfechu, v kuchyriskych linkach
budou zabudovany odsavace par.
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy

002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor

Datum tisku: 20.3.2009

D2 |Geometrické charakteristiky budovy
2.1 |Objem budovy - vné&jSi objem vytapéni budovy \% m3 13 020,0
2.2 | Celkova plocha obalky - souéet vnéjsich ploch A m? 9990,7
ochlazovanych konstrukci ohrani€ujicich objem budovy
2.3 |Celkova podlahova plocha budovy Ac m? 35418
2.4 | Objemovy faktor tvaru budovy AN m3/m? 0,77
D3 |Klimatické Gdaje a vnitini vypoctova teplota
3.1 | Klimatické misto Miada Boleslav
3.2 |Venkovni navrhova teplota v topném obdobi O, °C -13,0
3.3 | Pfevazujici vnitfni vypoétova teplota v topném obdobi ®; °C 20,0
D4 |Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Redukéni Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha prostupu tepla éinitel konstrukce
AR(m?) U(W.m=2K1) b prostupem tepla
Hr(W.K1)
SO1 DEKMETAL FASADA 14292 0,345 1,00 4931
DO1 dvere 100/230 149,5 1,700 1,15 2923
0Z1 okno 190/197 59,9 1,500 1,156 103,3
0z2 okno 250/197 236,4 1,500 1,15 407.8
0Z3 okno 150/144 172,8 1,500 1,15 298,1
SN1 DO SCHODISTE 271,9 0,545 1,00 148,2
DN4 dveie 90/200 57,6 2,400 1,156 1569,0
SN11  |DO SCHODISTE+pfizdivka 380,2 0,520 1,00 197,7
SCH1 |hlavni 346,0 0,220 1,00 76,1
PDL1 |mezi podlazimi 48,0 0,917 1,00 440
PDL2 |ke skleplim 458,2 0,301 1,00 137.8
S02 DEKMETAL STRECHA 139,7 0,357 1,00 49,9
0z4 okno 150/50 2,3 1,400 1,15 3.6
S03 ZASKLENI 126,2 1,400 1,00 176,7
SCH2 |michana orsil+dievo na kotelnou 113,0 0,275 1,00 311
Celkem 3990,7 26186
D4a |Charakteristika linearnich vazeb budovy
Soucinitel Redukéni Mérna ztrata
Linearni vazba Délka linearni vazby ¢initel vazby
(m) Y(W.m1.K1) b prostupem tepla
HH(W.K")
R1 143,7 0,100 1,00 14,4
W1 14458 0,080 1,00 115,7
Celkem 130,0
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 20.3.2009

D5 |Tepelné technické viastnosti budovy
Pasadavek podie § 6a Z8kona Jednoika FHodnooer
5.1 |Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve vdech mistech Rsin (KW-)
nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitini povrchova vyhovuje
teplota nezpusobi kondenzaci vodni pary. Osin (°C)
5.2 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvyse pozadovany
soucinitel prostupu tepla. Uy (W.m-2K-") vyhovuje
5.3 | U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které nechrozuje jejich funkéni Mcn (kg.m2) vyhovuje
zpusobilost po dobu predpokladané Zivotnosti.
5.4 |Fukéni spary vnéjsich vyplni otvorli maji nejvyse
pozadovanou nizkou privzdusnost, ostatni konstrukce a spary
obvodového plasté budovy jsou téméf vzduchotésné, lLvn vyhovuje
s pozadované nizkou celkovou privzdugnosti obvodového (m3.s'.m 1. Pa067)
lasté.
55 E‘oiadované konstrukce maji poZadovany pokles dotykové
teploty, zajistovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou AB®pN (°C) vyhovuje
na vnitinim povrchu
5.6 | Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich prilisného ABy g (°C) vyhovuje
ochlazovani a piehfivani
5.7 |Budova ma pozadovany nizky primérny soucinitel prostupu
tepla obvodového plasté Ugn Uemn (W.m-2.K") vyhovuje
D6 |Vytapéni
Topny systém budovy
6.1 | Typ zdroje energie 2 ks kondenzaéni kotel Buderus
6.2 |Pouzité palivo zemni plyn
6.3 | Jmenovity tepelny vykon kotle kW 160,0
6.4 |Prdmeérna roc€ni ucinnost zdroje % 100,0 Vypocet Méfeni Odhad
energie
6.5 [Roéni doba vyuziti zdroje hod/rok 2200 Vypocet Méfeni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie automaticka
6.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna | Pravidelna smluvni ] Neni
6.8 |Prevazujici typ topné soustavy teplovodni
6.9 |Prevazujici regulace topné soustavy automaticka
6.10 | Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Ano Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvodii topné soustavy podie vyhl. 193/2007
D7 |Diléi hodnoceni energetické naro€nosti vytapéni
Bilanéni
7.1 | Dodana energie na vytapéni Qtuel 1 GJirok 879,3
7.2 | Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 29
7.3 |Energeticka naroénost vytapéni EP1=Qfyel i+ Qaux H GJirok 8822
7.5 |Mérna spotieba energie na vytapéni EPuA kWh.m-2.rok-! 69,2
vztazena na celkovou podlahovou plochu
Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stranka: 4/ 9



Priikaz energetické naroénosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 20.3.2009

D8 |Vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

8.1

Typ vétraciho systému

Mechanické odsavanni

8.2

Tepelny vykon

kW

0.0

8.3

Jmenovity elektricky pfikon
systému vétrani

kW

11,5

8.4

Jmenovité pratokové mnozstvi
vzduchu

m3/hod

11 840,0

8.5

Prevazujici regulace vétrani

ru¢né

8.6

Udrzba vétraciho systému

Pravidelna | Pravidelna smluvni Neni

Zvih&ovani vzduchu

8.7

Typ zvlhéovaci jednotky

8.8

Jmenovity pfikon systému
zvihéovani

kW

0.0

8.9

Pouzité médium pro zvlhcovani

Para | Voda

8.10

Regulace klimatizaéni jednotky

8.1

Udrzba klimatizace

Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni

8.12

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu

Chlazeni

8.13

Druh systému chlazeni

8.14

Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu

kW

0,0

8.15

Jmenovity chladici vykon

kW

0,0

8.16

Prevazujici regulace zdroje chladu

8.17

Prevazujici regulace chlazeného prostoru

8.18

Udrzba zdroje chladu

Pravidelna I Pravideina smluvni Neni

8.19

Stav tepelné izolace rozvodd chiadu

D9

Diléi hodnoceni energetické naroénosti mechanického vétrani (vé. zvlhéovani)

Bilanéni

9.1

Spotieba pomocné energie na mech.
vétrani

QAux;Fans

GJirok 459

9.2

Dodana energie na zvihéovani

queI,Hum

GJ/rok 0,0

9.3

Energeticka naroénost mechanického
vétrani (v€. zvihéovani)

E PAux;Fans=QAux;Fans+QFuel,Hum

GJ/rok 459

9.5

Mérna spotieba energie na mech. vétrani
vztazena na celkovou podlahovou plochu

EPFans,A

kWh.m-2.rok-" 36

D10

Diléi hodnoceni energetické naroénosti chlazeni

Bilancni

10.1

Dodana energie na chlazeni

queI,C

GJirok 0,0

10.2

Spotieba pomocné energie na chlazeni

QAux.C

GJ/rok 0,0

10.3

Energeticka naroénost chlazeni

EPc=Quel.c+Qauxc

GJ/rok 0,0

10.5

Mérna spotieba energie na chlazeni
vztaZena na celkovou podiahovou plochu

EPca

kWh.m-2.rok- 0,0
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.]1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 20.3.2009

D11 | Pfiprava teplé vody (TV)
11.1 |Druh pfipravy TV Nepfimotopeny ohfivak TV
11.2 [ Systém pfipravy TV v budové Centralni [ Lokalni | Kombinovany
11.3 | Pouzita energie zemni plyn
11.4 | Jmenovity pfikon pro ohiev TV kW 100,00
11.5 | Primérna rocni u€innost zdroje pfipravy | % 90,0 J Vypocet [ Méfeni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry |800
11.7 |Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvoda TV podie vyhl. 193/2007
D12 | Dil¢i hodnoceni energetické naroénosti pfipravy teplé vody
Bilanéni

12.1 | Dodana energie na pfipravu TV Qtuel.oHw GJ/rok 510,8
12.2 | Spotifeba pomocné energie na Qaux,bHW GJ/rok 0.9

piipravu TV
12.3 | Energeticka naroénost pfipravy TV EPoniw=Qtuel oHw+Qaux bHw GJ/rok 511,7
12.5 | Méma spotieba energie na EPphwa kWh.m2.rok" 40,1

pfipravu TV vztaZzena na celkovou

podiahovou plochu
D13 |Osvétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy Osvétlovaci télesa s uspornymi zarovkami
13.2 | Celkovy elektricky pfikon osvétieni budovy W 9 600
13.3 | Zplsob ovladani osvétlovaci soustavy ruéné
D14 | Diléi hodnoceni energetické narocnosti osvétleni

Bilanéni

14.1 [Dodana energie na osvétleni Qfuei Light £ GJ/rok 48,5
14.2 | Energeticka narocnost osvétleni EPLight=QiuelLight GJ/rok 48,5
14.4 | Mérna spotieba energie na osvétleni

vztaZena na celkovou podlahovou plochu EPLighta kWh.m-2.rok-" 3,8
D15 | Ukazatel celkové energetické naro€nosti budovy

Bilan¢ni

15.1 | Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 1488,3
15.4 | Mérna spotieba energie na celkovou EPa kWh.m-2.rok™"! 116,7

podlahovou plochu
15.5 | Tfida energetické naroénosti

hodnocené budovy Vyhovujici Cc
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 20.3.2009

E1 |Dodana energie z vnéj$i strany systémové hranice budovy stanovena
bilanénim hodnocenim

Vypoétené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
GJ/rok GJ/rok K&IGJ
Zemni plyn 1 390,16 0,00 0,00
Elektfina 98,15 0,00 0,00
Celkem 1 488,31 0,00

E2 IEnergie vyrobena v budové

Vypoétené mnozstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0

F1 |Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m?

Mistni obnovitelny zdroj Kogenerace
Dalkové vytapéni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelné ¢erpadlo Jiné

F2 |Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti

techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systému dodavek energie

Tepelna cerpadla zemé/voda neni mozno vyuzit, protoZze neni k dispozici vhodny pozemek pro umisténi zemnich
sond pro jimani tepla. Statika budovy neumoziiuje umisténi dostate¢né velkych boiler(i pro vyuziti slune¢nich

kolektord pro ohfev teplé vody. Vyuziti tepelného Eerpadla vzduch/voda, pro piedehrev teplé vody se jevi z hlediska
akustického vykonu na miizce ¢erpadia 65 dB(A) problematiké, mohou byt prekroéeny pozadované hygienické limity.
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor

Datum tisku: 20.3.2009

G1 |Doporuéena opatieni

Uspora Investi&ni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. K&) navratnosti
Uspora celkem se zahrnutim synergickych viivi
G2 |Hodnoceni budovy po provedeni doporu¢enych opatreni
Bilan&ni
Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 0,0
Mérna spotieba energie na celkovou EPA kWh.m-2.rok-! 0,0
podlahovou plochu
Trida energetické naroénosti Mimofadné usporna A

H1 |Dopliiujici udaje k hodnocené budové

vyhlasky 499/2006 pfiloha €.1- F. 1.1.1.

prostory, technicka podlazi“.

Tepelné technické viastnosti: hodnoty 5,1- 5,7 uvedené v tab.D5 jsou uvedeny v projektové dokumentaci podie

V 1.NP. jsou oteviena stani pro vozidla, ve 2.NP. jsou sklepni koje, tato dvé podlazi jsou nevytapéna a nejsou
zahrnuta do vypoétu. 3.NP. az 10.NP. jsou byty se vstupem ze schodistového prostoru. Tato &ast je posuzovana ve
dvouch zénach, byty - standardizovany profil ,Normovy byt*; schodisté a kotelna-standardizovany profil ,spole¢né
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Priikaz energetické niro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
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H2 |Seznam podkiadii pouzitych k hodnoceni budovy
Podkladem pro vypracovani prilkazu ENB byla kompletni projektova dokumentace v rozsahu pro stavebni povolen.

Doba platnosti prilkkazu : 20.3.2019

Prikaz vypracoval : Ladislav Mika
Osvédéeni ¢&.: 0350
Datum vypracovani : 20.3.2009
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