program ENERGETIKA verze 4,1.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zéakona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlaSky €. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Labska Louka 667, k..
PSC, misto: 500 11, Hradec Kréalové
Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obélky budovy: 2991.68

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.34

Celkova energeticky vztaZzna plocha: 2904.8

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty kWhI(mz-mk)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

351.6 372.
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program ENERGETIKA verze 4.1.1

DOPORUCENA OPATRENI PADIL ENCREONDSITELD

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy :  Vytapéni

Chlazeni Vétréni ! Upravavihkosti | Tepldvoda ! Osvétleni

§ Uer Wim2K)

Diléi dodané energie M&mé hodnoty kWh/(m?rok)
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Hodnoty pro celou budovu 255.0
MWh/rok

Zpracovatel; Ing. Jifi Polacek Osvédéenf &.: 1381
Kontakt: Budovatelil 3395/8, 46601, Jablonec nad Nisou \/ynotoveno dne: 27-12720,
+420733589366 | ing.firipolacek@seznam.cz . podpis: ./, b )

¢islo dokumentu:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



program ENERGETIKA verze 4.1.1

PROTOKOL PROKAZU
¢islo dokumentu: 2015/062/PENB

Ucel zpracovani prikazu

D Nova budova |:| Budova uZivana organem vefejné moci
Prodej budovy nebo jeji Casti Prondjem budovy nebo jeji asti

|:| Vétsi zmeéna dokondené budovy

|:| Jiny a¢el zpracovéni:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni idaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Hradec Kralové, Labska Louka 667, 500 11
Katastralni dzemi: 647047
Parcelni &fslo: st 1440
Datum uvedeni budovy de provozu 2009
O (nebo predpokladané datum uvedenf do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Spole¢enstvi pro diim Labské louka 667/17
. Labska Louka 667/17
Adresa: 500 11 Hradec Krélové - Trebes
IC: IC: 751 48 757
Tel.fe-mail: )Iratislav Stérba
Typ budovy
L s oo % .o Budova pro ubytovani a
D Rodinny dum Bytovy dum |:| stravovani
|:| Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi |:] Budova pro vzdélavani
O D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
|::| Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota

Objem hudovy V
(objem &&sti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 8 830,6
povrchy konstrukci obdlky budovy)

Celkové plocha obdlky budavy A

2
(soucet vnéijsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m’] 29917
Objemaovy faktor tvaru budovy AfV [m?/m?3] 0,34
Celkova energeticky vztaZzna plocha budovy A, [m2} 2904,8

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndrodnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb, 1



program ENERGETIKA

verze 4.1.1

Druhy energie {(energonositelé) uzivané v budové

[ Hnédé uhif

D Cerné uhli

[ ] Topny olej

D Propan-butan/LPG

|:| Kusové dievo, dievni Stépka

D Drevéné peletky

|:| Zemni plyn

E Elektfina

|X] Soustava zasobovani tepelnou energif {dalkové teplo):

nad 50% do

podil OZE: do 50% véetné, D 80%, D nad 80%

vytdpéni,

|:| Energie ckolniho prostfedi {napf. sluneéni energie)

fan na pro pripravu tepié
tcel: |:| I:‘ vody,

D na vyrobu elektrické energie

|:| Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

DPruhy energie doddvané mimo budovu

[ ] Elektfina

[:l Teplo

™ Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické niarocnosti budovy dle vyhl, 78/2013 b, 2



program ENERGETIKA verze 4.1.1

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata

Konstrukce obalky | Plocha | yypodtens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spingno | redukee tepla
(ZONA 21) U, T by H,

[m’] W/(m*K)} | [W/m’.K)] | (ANO/NE) [-] [wW/K]

STN-1 1-EXT
Obvodové stény Zb. 12477 0.32 - - 1,00 399,28
zateplené

STR-3 1-EXT
Strecha plochd 620,6 0,16 - - 1,00 99,30

zateplena

O VYP-4 1-EXT

Plastové vypiné otvorll s 99,2 - - - 1,00 0,00
iz.dvojsklem na JV strané
objekiu

VYP-5 1-EXT

Plastové vypiné otvorl s | 180,8 1,40 - - 1,00 253,17
iz.dvojsklem na SV
strané objektu

VYP-6 1-EXT

Plastové vypIné otvor( s 30,1 1,40 - - 1,00 42,18
iz.dvojsklem na SZ
strané objektu

VYP-7 1-EXT

Plastové vypIné otvorlis | 180,8 1,40 - - 1,00 253,17
O iz.dvojsklem na |Z strané
objektu

PBL-9 1-EXT

Podlaha nad venkovnim 11,7 0.26 - - 1,00 3,04

prostorem

Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 118,55
AU, =0,05 [W/(m2K)]

PDL-2 1-5

Podlaha nad 440,3 0,24 - - 0,61 64,05
nevytdpénym prostorem
zateplend

PDL-8 1-5

Podlaha nad 180,3 1,98 - - 0,61 216,40
nevytap&nym prostorem
nezateplena

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndrocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA verze 4.1.1
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 18,81
AU, =0,05 [W/{m?ZK)]
Celkem 2991,7 - - - - 1467,94

Poznamka: Hodnoceni spinénf poZadavku je vyZadovano jen u vét3i zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

na primérny soudinitel pr

a.2) pozadavky p érny el prostupu tepla

e . Referenéni hodnota
Preva.z suict navrhova Objem zdny primérného souéinitele
vhitini teplota y b teola 26
Zéna B, f prostupu tepla zény
" Uem,R,j
[°Cl [m?] [W/(m*.K)]
zéna 1-
Vytapéna zéna 20,0 8830,59 0,52
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota "
Budova U (U = Ho/A) U (U = E(V Uy JV) Splnéno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] {ANO/NE)
Budova celkem 0,49 0,52 ANO
Poznémka: Hodnoceni spInéni pozadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&f nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokonené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou narofnost
budovy podle § 6 adst. 2 pism. a) a plsm.b}.

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

, Ucinnost -
Pokryti vyroby Utinnost | Deinnost
dilci - b - sdileni
Typ potFeby Jmenovity | energie | distribuce energie
Hodnocend | z droje Energonositel energie te[,);(elny z:lro:ezl)n energie na na
budova/zéna na vykon neP a / vy:lapenl vytapéni
Ay H,gen H.dis
vytapéni C0|gu,gen Au.em
(-} (-) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni 2
budova x X X x 80/ - 85 80
71 CZT1 | oreitaon 100 - yE 87 88

Pozndmka: * symbol x znamena, Zze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
# v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevypliiuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy die vyhl. 78/2613 Sb, 4



verze 4.1.1

program ENERGETIKA
b.1.b) pozadavky na téinnost technického systému k vytapéni
U¢innost Ucinnost
vyroby vyroby
. energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Po:a]:?é:ek
bud’ova ! tepla zdroje tepla P
Zona nH.gen nebo I]H.gen,rq nebo

COPH,gen COPH-SG"

(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] {ANO/NE)

Z1 CZT1-CZT - - -

Pozndmka: Hodnocen( splnéni poZadavku je vyZadovano jen u vétdi zmény dokontené budovy a pfi jiné, neZ
vEté zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | U&innost | Uinnost
dilci Jmenovity Cfl;l:tC:)I:I distribuce | sdileni
() | Hodnocens | Typ zaroje| SPer90c | POV | “chladici | zdroje | STITHE | SMUEHE

bud nositel energie . na na
udova / vykon chladu i . i ]
26na na EER, ... chlazeni | chlazeni

chlazeni . Fc,ais Ne.em

(-) {-) [%] [kw] [-1 [%] [%]

Referencni x X X x ) ) i

budova

b.2.b) pozadavky na téinnost technického systému k chlazeni

Chiadici Chladict
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt(:; z:role referencniho Pozaldavvek
budova / chadu zdroje chladu spinen
zona EERc,ge.-. EERC,gen
() [-] [-1 (ANO/NE)
O Poznamka: Hodnoceni spinénf poZadavku je vyZadovano jen u v&t3i zmény dokondené budovy a pfi jiné, neZ véts
zméné dokonéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle & 6
odst. 2 pism. c).
b.3.) vétrani
Mérny

lelfl?;t' Jmenovity | Jmenovity pfikon
elektricky | objemovy | ventilatoru

Typ ] . - .
Hodnocena | vétraciho 'i:;g:l T:Pf;:y Ch!zg::l zzgfl?: pfikon prutok systému
budova/ | systému y v nag systému | vétraciho | nuceného
zéna oo | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,..
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m*/h] [Ws/m?]
Referenéni
budova X X X X X X X 1750

5

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



verze 4.1.1

program ENERGETIKA
b.4.a) Uprava vihkosti vzduchu - vihéeni
Ucinnost
Pokryti diléi zdroje
. Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané dpravy
Hodnocena systému hositel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud’ova ! vihéeni pitkon vykon upravu systému
Zona vihkosti vlhéeni
nRH+,qen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni
budova X X X X X 70
Z1 - - - - - -
b.4.b) tprava vihkosti vzduchu - odvlhéeni
. Uéinnost
Pokryti .
T | " ailer | zdroje
) yp _ | Jmenovity | Jmenovity " menovity | tpravy
Hodnocena | systému Enel:go elektricky | tepelny potrei?y chladici vihkosti
budova / o nd nositel o . energie . p
u odvlhéeni pfikon vykon . vykon systému
5 na lpravu o
zéna . odvihceni
odvlhceni
rIRH—.gen
() ) [kw] [kw] [%)] [kw] [%]
Referenéni
budova X b ¢ x X x X 65
Z1 - - - - - - -
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
. Mérna Mérna
Pokryti U:g:_:f':t tepelna tepelna
diléi te lja ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem pl:o zasobniku | rozvodii teplé
Hodnocend | Pfipravy | Energo- | energie | piikon zésobniku | pFipravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev v teplé vztaZena k vztazena k
zéna budové pFipravu TV p objemu délce
. vody . . o .
teplé / zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"s“" 2 litrech vody
Wogen Qui,e Quais
() (-} [%] [kw] [litryl %]/ [-]1 | [kWh/{lden)] | [kWh/{mden)]
Referencni ) 0,0070
budova x X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
CZT - CZT-1[--
TV1 V.1 0ZE<=50% 100 CZT-1 [-] 2000.00 1 0.0050 0.1500
Pozndmka:  symbol x znamend, Ze nenf nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,

2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevyplriuje

O

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 4.1.1

b.5.b) poZadavky na i¢innost technického systému k pfipravé teplé vody

Ucinnost Ucinnost
zdroie tepla referenéniho
pro ;Fipr:\ru zdrojstepla Posadavek
Hod - ‘ wr « . . pro pFipravu oZadave
nocena Typ systému k priprave teplé vody teplé vody teplé vody spinén
budova / Nw,gen n
zéna nebo abo"
coP,.. caeno
W.gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 CZT1-CZT - - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokondené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokondené budovy v pifpadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

e Priimérny mérny
Pokryti dilci . o " ,
O Typ osvétlovaci pgl"'eby Celkovy pfikon pro osvétlen
Hodnocena soustavy energie na elektricky pfikon vztazeny k
budova / zéna osvitleni osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL,lx
(-) [%] [kwW] [W/(m’Ix)]
Referencni
budova X X X 0,05
Z6na 1 P”m:o‘l’fs‘é:\t,';"’ac' 100 P. = 4,200 0,05

Energetickd naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani kombinované

EP us vyroby elektfiny a
Hodnocend | Vytapéna | Chlazeni ) Prlpra)r a | osvétleni tepla
-~ . teplé
(J budova/zdona EP, EP. dv EP EP,

Bez s | VOO¥ERw pro |1 dodavku
dpravy | dpravou mimo
vihéeni | vihceni budovu budovu

4 Y%
21 X 1| O | O X X L []

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. - 7



verze 4,1.1

program ENERGETIKA
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b) diléi dodané energie
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program ENERGETIKA

verze 4.1.1

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vvrobend c';a;:z:g ne o;::::?: elné Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené gner e Fimarni Hmarni primarni primarni
energie 9 P . P . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] -] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogeneretni Budova
jednotka EPee | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPey | podgvka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPy, Dodavka mimo
elektfina budovu
O Solarni Budova
termické
systémy Dodavka mimo i ) ) ) )
QEP,, .. teplo budovu
Budova
Jiné Dodévka mimo

budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Diléi
vypoctena Faktor Faktor C . . p
" . . . elkova Neobhnovitelna
E itel i i
nergonosite Pomocna energie energie energte energie
energie
(/:) [kWh/rok] [-] -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 10 187,40 32 3,0 32 599,68 30 562,20
CZT - OZE<=50% 341 443,30 1.1 1,0 37558763 341 443,30
Celkem 351 630,70 X X 408 187,31 372 005,50
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
{6) | Referen¢ni budova 405 062,08
- [kWh/rok]
{7) | Hodnocena budova 351 630,70 Spinéno ANO
{8) | Referenéni budova 139,45 (ANO/NE)
[kWh/{m?rok}]
{9} | Hodnocend budova 121,05

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndroénosti budovy die vyhi. 78/2013 Sb. 9



program ENERGETIKA

verze 4.1.1

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10} | Referentni budova 453 873,38

[kwh/rok]
{11} | Hodnocena budova 372 005,50 Splinéno

ANONE) | ANO
{12) | Referentni budova (.10 / m?) 156,25 ( INE)
[kWh/{m?rok)]
{13) | Hodnocena budova (.11 / m?) 128,07
g) primarni energie hodnocené budovy
(14} | Celkova primarn{ energie [kWh/rok] 408 187,31
(15) | Obnovitelnd primarni energie {f.14-f.11) [kWh/rok] 36 181,81
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z

(16) hlediska primarnt energie (£.15 / .14 x 100) (%] 8,86

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systémi dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana | Soustava
Alternativni systémy dodavky vyrobha zasobovani Tepelné
energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE

Technicka proveditelnost

Ekonomicka proveditelnost -

Ekologicka proveditelnost - - -

Doporuéeni k realizaci a zddvodnéni

Datum zpracovani analyzy

Zpracovatel analyzy

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

NE

A

energeticky posudek je soucast analyzy

Energeticky posudek
datum vypracovan! energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protoko! pritkazu energetické nirocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10



program ENERGETIKA

verze 4.1.1

Piedpokldadana
. [ . | Predpokladana tispora
Popis opatfeni :;3:52':::?"; uspora celkové | neobnovitelné
91€ | dodané energie primdrni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
t { £ v
vytdpénf - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vihkosti vzduchu - - -

() priprava teplé vody - - -
osvétlenf - - -
Obsfuha a provoz systémd budovy:

Ostatnf - uvedte jaké:
Celkové 351,63 - -
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni - Obsluha a
Opatieni prvky a Tse cg':_gﬁke pravoz Ostatni -
p konstrukce gu dov Y systémi uvést jaké
budovy y budovy

Technicka vhodnost

)

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuceni k realizaci a zdlvodnéni

Datum vypracovani doporucenych
opatieni

Zpracovatel navrzenych doporuéenych
opatieni

Energeticky posudek

Energeticky posudek je souédsti posouzeni
navrzenych doporucenych opatieni

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA verze 4.1,1

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené hudovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Splfiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. b) -

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢) -

- PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyZzaduje -

- Tfida energetické naro€noesti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uZivana organem vérejné moci

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energi -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické néarocnosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Jiny tGéel zpracovani prikazu

- Trida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

r o r "

Identifikacni Uda

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Polacek

Cislo opravnén{ MPO 1381 )

Podpis energetického specialisty f[}@‘u.%

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 27.12.2015

Zdroj informaci (;)
Zdroj informaci hitps:/fwww.mpo-efekt.czicziekis/i-ekis/

g MY pg »
energaly, Y
\<\\! ’cﬁ.‘_d .
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