Priikaz energetické naro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 28.6.2009

PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCENOSTI BUDOVY

Typ budovy, mistni oznaceni: Bytovy diim 02 | Hodnoceni budovy
Adresa budovy: Proset n.N. Siroka ul. p.p.&. 676, 673/4. stavajici po realizaci
Celkova podlahova plocha A. : 1446.9 m?2 stav doporuéeni

Mé&rna vypoétena rogni spotfeba energie v kWh/m2rok 91,2 0,0
Celkova vypoltena roénf dodana energie v GJ 474,7 0,0
Podil dodané energie piipadajici na [%):
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
40,5 0,0 32 52,0 43
Doba platnosti pritkkazu : 26.6.2009

Jméno a piijmeni : Ladislav MIKA
Osvédceni ¢&. : 0350
Datum vypracovani : 26.6.2009
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Prakaz energetické naroénosti budovy
002251 - Jakub Mika - Liberec

Zakazka: Proseg 02 |

TV v.2.6.9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 28.6.2009

Archiv: 9183 Proseé

Priikaz energetické niroénosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A ,ldentifikaéni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &fslo, PSC): Proseé n.N. Siroka ul. p.p.c. 676, 673/4, PSC 466 01
Ugel budovy: Bytovy ddm 02 |
Kéd obce: 563 510
Kéd katastrainiho tzem: 733 211
Parcelni cislo: 676, 673/4
Vlastnik nebo spolecenstvi viastnikil, popf. stavebnik: | Interma a.s.
Adresa: Masarykova 12, 460 01 Liberec.
IC: 27332608
Tel./e-mail:
Provozovatel, popf. budouci provozovatel: Interma a.s.
Adresa: Masarykova 12, 460 01 Liberec.
IC: 27332608
| Tel/e-mail: -

Nova budova

Zména stavajicl budovy

Umisténi na vefejné pFistupném misté podle §6a odst.

6 z&kona ¢. 406/2000 Sb. : Ne

B1 ]Typ budovy

RD - Raodinny dtim BD - Bytovy diim

HR - Hotel a restaurace

AB - Administrativni

ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni

VZ - Vzdélavaci zafizeni

SZ - Sportovni zafizeni OZ - Obchodni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

B2 |Druhy energie uZivané v budové

Elektfina Tepelna energie Zemni plyn
Hné&dé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pripojte jaké:

Jina paliva - pfipojte jaka:
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 28.6.2009

CQStruény popis budovy

Bytovy ddim ,02 I obytného souboru 76 b.j. HORN| PROSEC — IV. etapa je fesen v technologii kombinované —
tradicni a montované. Nosny systém je vytvofen prefabrikovanymi sténami 150 mm, tuhost konstrukce dopliuje
monolitickd stropni deska tvofena filigranovymi deskami spfazenymi s monolitickou ¢asti.

Obvodovy plast je navrzen vesmés ve skladbé Zelezobetonovych dilci, tepelné izolace v tl. min. 120 mm ORSIL,
povrchova Gprava tenkovrstvou probarvenou omitkou v barevné §kale podle stavebni &asti. Okna a balkonové dvefe
budou plastova bila a izola¢nim dvojsklem

Strecha je navrzena z dievénych sbijenych vazniki. Stfecha je dvouplastova, vétrana s vnitfnimi svody. Veskera
oplechovani stfechy budou provedeny z titanzinku. Tepelnou izolaci stfechy tvofi ORSIL ti. 200 mm. Krytina stfechy je
navrzena v technologii folie PVC ( napi.HYDROLEN, FATRAFOL).

Cc2 |Hodnoceni diléi energeticka naroénost budovy EP

Vytapéni (EPy) Priprava teplé vody (EPpuw)
Chlazeni (EP¢) Osvétleni (EPyignt)
Mechanické vétrani (v€. zvih€ovani) (EPauxrans )

D1 ]Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Zdrojem tepla bude objektova pfedavaci stanice umisténa v technické mistnosti v 1.PP. Primarni strana je napojena
z horkovodu 130/700C v majetku JTR a.s. Ve stanici jsou dva vyméniky, jeden pro vytapéni, druhy pro ohiev TV.
Vystup z vyméniku UT je rozdélen na dvé vétve podle orientace bytl ke svétovym strandm, jedna topna vétev je se
smésovaci armaturou.

Regulace bude zajistovat chod pfedavaci stanice. Pro regulaci je pouzit mikroprocesorovy regula&ni systém APL 196
s komunikaci do dispe¢érského centra a na centréini dispegink. Regulace zajistuje ekvitermni smésovani dvou
topnych vétvi a pfednostni pritokovy ohfev TV. Regulace bude dale zajistovat poruchové stavy.

Z predavaci stanice budou vedeny dvé topné vétve. Topné vétve jsou s Cerpadly s elektronicky Fizenymi otackami.
Rozvodné potrubi bude vedeno od pfedavaci stanice k centrainim stoupatkém. Kazdy byt bude mit v pfizdivce
osazenou skiifiku s rozdélovatem/sbéragem, ze kterych budou napojena télesa. Mistnosti budou vytapény
deskovymi a trubkovymi ocelovymi radiatory, pfipojenymi na dvoutrubkovy otopny systém s nucenym ob&hem.
Ohfev teplé vody je pritokovy vyménikem predavaci stanice.

Vétrani hygienickych zafizeni (WC a koupelen) bude podtiakové nucené s odvodem nad stiechu.Na centralni sbérné
potrubi budou pfipojeny ventilatory s pfetlakovou klapkou umisténé ve vétranych mistnostech. Kuchyriské digestore
budou pfipojeny do centréalnho potrubi s vydechem nad stfechu.
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 28.6.2009
D2 |Geometrické charakteristiky budovy
2.1 |Objem budovy - vnéj§i objem vytapéni budovy \' m3 45149
2.2 |Celkova plocha obalky - soutet vnéjsich ploch A m? 1666,9
ochlazovanych konstrukei ohranicujicich objem budovy
2.3 |Celkova podlahova plocha budovy A m? 14469
2.4 [Objemovy faktor tvaru budovy AN m2/m?3 0,37

D3 |Klimatické udaje a vnitini vypoétova teplota

3.1 |Klimatické misto Jablonec nad Nisou (Liberec)
3.2 {Venkovni navrhova teplota v topném obdobi O, °C -16,0
3.3 |PrevaZujici vnitfnf vypoctova teplota v topném obdobi oM °C 20,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Redukeni Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Piocha prostupu tepla cinitel konstrukce
AR(m?) UW.m2K") b prostupem tepla
o o Hr(W.K™")
SO2 panel+pps120 955,0 0,304 1,00 290,3
0zZ6 okno 120/150 86,4 1,300 1,15 129,2
0z7 okno 90/150 256 1,300 1,15 38,3
0Z3 okono 150/150 33,8 1,300 1,15 50,5
0Z4 okno 100/150 13,5 1,300 1,156 20,2
DB2 dvefe balkon 100/230 39,1 1,300 1,15 58,5
DB1 dvefe balkon 150/230 13,8 1,300 1,15 20,6
SCH2 |[stfecha 285,7 0,191 1,00 54,5
PDL1 podlaha na zeminé 160,0 0,569 1,00 91,0
PDL5 [podlaha nad venkem(balkony) 8,1 0,240 1,00 1,9
DO1 dverfe vstupni 170/220 3,7 1,700 1,15 7,3
0z8 okno 180/150 10,8 1,300 1,15 16,1
SCH1 |[stfecha nad zadvefim 30,5 0,346 1,00 10,5
029 okno 70/120 0,8 1,300 1,15 1,3
Celkem 1 666,9 790,3
D4a _[Charakteristika linearnich vazeb budovy
Sougcinitel Redukéni Méma ztrata
Linearni vazba Délka linearni vazby ginitel vazby
I(m) P(W.m-1.K1) b prostupem tepla
Hr(W.K-1)
Cc2 54.6 0,063 1,00 34
C4 114,6 -0,161 1,00 -18,4
W1 613,7 0,030 1,00 18,4
Cc10 11,0 0,018 1,00 0,2
Celkem 3.6
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Prikaz energetické niro¢nosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 ©2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 28.6.2009

D5 [Tepelné technické viastnosti budovy
Jednotka Hodnoceni
5.1 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve viech mistech Rsin (KW
nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitini povrchova vyhovuje
teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary. Oqin (°C)
5.2 |Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvyée poZadovany
soucinitel prostupu tepla. Uy (W.m2 K1) vyhovuje
5.3 |U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuije jejich funkéni M. (kg.m-2) vyhovuje
zpUsobilost po dobu predpokladané Zivotnosti.
5.4 |Fukeni spary vnéjsich vyplni otvord maji nejvyse
poZadovanou nizkou priivzdusnost, ostatni konstrukce a spary
obvodového piasté budovy jsou témér vzduchotésné, lLvn vyhovuje
s pozadované nizkou celkovou pravzdu$nosti obvodového (m3.s7.m . Pa0e7)
lasté.
5.5 goiadované konstrukce maji poZadovany pokles dotykové
teploty, zajistovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou AB®on (°C) vyhovuje
na vnitinim povrchu
5.6 |Mistnosti (budova) maji poZadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, sniZujici riziko jejich pfilisného ABy Ny (°C) vyhovuje
ochlazovani a prehfivani .
5.7 {Budaova ma poZzadovany nizky primérny souéinitel prostupu :
tepla obvodového plasté U, Uermn (W.m=2.K1) vyhovuje
D6 |Vytapéni
Topny systém budovy
6.1 |Typ zdroje energie Objektova predavaci stanice (OPS)
6.2 |Pouzité palivo CZT- horkovod JTR
6.3 |Jmenovity tepelny vykon kotle kw 85,0
6.4 |Pramérna rocni ucinnost zdroje % 95,0 Vypocet Méfeni Odhad
energie
6.5 |Rocni doba vyuziti zdroje hod/rok 2200 Vypocet Méfeni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie Automaticka
6.7 |[Udrzba zdroje energie Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni
6.8 |Prevazujici typ topné soustavy teplovodni
6.9 |PrevaZujici regulace topné soustavy automaticka
6.10 |Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Ano Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvodi topné soustavy podle vyhl. 193/2007
D7 |Dil€i hodnoceni energetické naroénosti vytapéni
Bilan¢ni
7.1 |Dodana energie na vytapéni QtuetH GJ/rok 192,2
7.2 |Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 0,3
7.3 |Energeticka narocnost vytapéni EP=QfuelntQauxH GJ/rok 1924
7.5 |Mérna spotieba energie na vytapéni EPya kWh.m-2.rok-! 36,9
vztaZzena na celkovou podlahovou plochu
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Priikaz energetické niaroc¢nosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.t.0. Novy Bor
Datum tisku: 28.6.2009

D8 |Vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

8.1

Typ vétraciho systému

Mechanické odsavani

8.2

Tepelny vykon

kw

0,0

8.3

Jmenovity elektricky pfikon
systému vétrani

kW

7,7

8.4

Jmenovité pritokové mnoZstvi
vzduchu

m3hod

6 650,0

8.5

Prevazujici regulace vétrani

rucné

8.6

Udrzba vétraciho systému

Pravidelnd | Pravidelna smiuvni | Neni

Zvihéovani vzduchu

8.7

Typ zvihéovaci jednotky

8.8

Jmenovity piikon systému
zvihéovani

kw

0,0

8.9

Pouzité médium pro zvihéovani

Para l Voda

8.10

Regulace klimatizacni jednotky

8.1

Udrzba klimatizace

Pravidend | Pravideina smiuvni | Neni

8.12

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod(

Chlazeni

8.13

Druh systému chlazeni

8.14

Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chiadu

kW

0,0

8.15

Jmenovity chiadici vykon

kW

0,0

8.16

Pfevazujici regulace zdroje chladu

8.17

Prevazujici regulace chlazeného prostoru

8.18

Udrzba zdroje chladu

Pravidelnd | Pravidelna smiuvni Neni

8.19

Stav tepelné izolace rozvodil chladu

D9

Dil¢i hodnoceni energetické naro€nosti mechanického vétrani (vé. zvihéovani)

Bilancni

9.1

Spotieba pomocné energie na mech.
vétrani

QAux;Fans

GJ/rok 15,3

9.2

Dodana energie na zvlhéovani

Qfuel,Hum

GJ/rok 0,0

9.3

Energetickéd naroénost mechanického
vétrani (v€. zvihcovani)

EP auxFans=Qauxranst QFuel Hum

GJ/rok 15,3

9.5

Méma spotieba energie na mech. vétrani
vztaZena na celkovou podlahovou plochu

EPFans,A

kWh.m-2.rok™ 2,9

D10

Dil¢i hodnoceni energetické naroénosti chlazeni

Bilanéni

10.1

Dodana energie na chlazeni

Queic

GJirok 0,0

10.2

Spotieba pomocné energie na chlazeni

QAux.C

GJ/rok 0,0

10.3

Energeticka naroénost chlazeni

EPc=Quel,ctQauxc

GJ/rok 0,0

10.5

Mérna spotieba energie na chlazeni
vztazena na celkovou podlahovou plochu

EPca

kWh.m-2.rok-! 0,0
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Priikaz energetické narocnosti budovy

002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 28.6.2009

D11 | Priprava teplé vody (TV)
11.1 | Druh pfipravy TV Vyménik TV
11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni ] Lokalni | Kombinovany
11.3 | Pouzita energie CZT- horkovod JTR
11.4 | Jmenovity pfikon pro ohiev TV kw 120,00
11.5 | Priimérna roéni uinnost zdroje pfipravy (% 90,0 | Vypocet | Méfeni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry |0
11.7 |Udrzba zdroje pripravy TV Pravidelna | Pravidelna smiuvni | Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvodl TV podie vyhi. 193/2007
D12 | Dil¢i hodnoceni energetické naroénosti pripravy teplé vody
Bilanéni

12.1 |Dodana energie na pfipravu TV Qfuer,pHw GJ/rok 2462
12.2 | Spotieba pomocné energie na Q pux pHw GJ/rok 0,5

pfipravu TV
12.3 |Energeticka narocnost pfipravy TV EPprw=Qel orwtQaux oHw GJ/rok 2467
12.5 | Mérna spotieba energie na EPpuwa kWh.m-2.rok-1 47 .4

pfipravu TV vztafenanacelkovou | o

podlahovou plochu
D13 {Osvétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy Svitidla s uspornymi Zarovkami,
13.2 | Celkovy elektricky prikon osvétleni budovy w 6 000
13.3 |Zplsob ovladani osvétlovaci soustavy Mistné vypinadi
D14 | Dilci hodnoceni energetické naroénosti osvétleni

Bilanéni

14.1 | Dodana energie na osvétleni Qpuet Light £ GJ/rok 20,3
14.2 |Energeticka narocnost osvétieni EPLight=Qtuel,Light E GJ/rok 20,3
14 4 |Méma spotieba energie na osvétleni

vztazena na celkovou podlahovou plochu EP\ignia kWh.m2.rok-! 38
D15 |Ukazatel celkové energetické naro¢nosti budovy

Bilanéni

15.1 |Energeticka naronost budovy EP GJd/rok 4747
15.4 [Mérna spotifeba energie na celkovou EPA kWh.m-2.rok-" 91,2

podlahovou plochu
15.5 | Trida energetické naroénosti

hodnocené budovy Vyhovujici Cc
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Priikaz energetické narocnosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 28.6.2009
E1 |Dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena
bilancnim hodnocenim
Vypoétené mnozstvi Energie skutecné Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
GJ/rok GJ/rok K&/Gd

Teplo 438,34 0,00 0,00
Elektfina 36,40 0,00 0,00
Celkem 47474 0,00

E2 ]Energie vyrobena v budové

Vypoctené mnoZstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
GJdirok
Celkem 0,0

F1 |Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podiahovou plochou nad 1000 m?

Mistni obnoviteiny zdroj Kogenerace
Dalkové vytapeéni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelné cerpadlo Jiné

F2 |Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti
techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systémi dodavek energie
Obijekt je napojen piipojkou ze stavajiciho horkovodu z centralniho zdroje Brandl JTR a.s. Jablonec n.N.
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Priikaz energetické narocnosti budovy
002250 - Ladislav Mika - Liberec

TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor

Datum tisku: 28.6.2009

G1 |Doporuéens opatieni
Uspora Investi&ni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. K&) navratnosti
Uspora celkem se zahrmutim synergickych vlivi
G2 JHodnoceni budovy po provedeni doporuéenych opatfeni
Bilanéni
Energeticka narocnost budovy EP GJ/rok 0,0
Mérna spotieba energie na celkovou EPA kWh.m-2,rok" 0,0
podiahovou plochu
Trida energetické narotnosti Mimofadné Usporna A

H1 |Dop||'1ujici udaje k hodnocené budové

vyhlasky 499/2006 pfiloha €.1- F. 1.1.1.

Tepeiné technické vlastnosti: hodnoty 5,1- 5,7 uvedené v tab.D5 jsou uvedeny v projektové dokumentaci podle
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Priikaz energetické néro¢nosti budovy TV v.2.0.1 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
002250 - Ladislav Mika - Liberec Datum tisku: 28.6.2009

H2 |Seznam podkladis pouzitych k hodnoceni budovy
Podkladem pro vypracovani prikazu ENB byla kompletni projektova dokumentace v rozsahu pro stavebni povolen.

Doba platnosti prikazu : 26.6.2009

Priikaz vypracoval : Ladislav MIKA
Osvédceni €.: 0350
Datum vypracovani : 26.6.2009
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