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- Ing. Jaroslav Dostalek — energeticky specialista — ¢. opr. MPO — 0730 Platnost PENB do : 30.3.2026

Priakazy energetické naro¢nosti budov — vice na www.techprojekt.com — tel. kontakt 777 201 757



http://www.techprojekt.com/

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Cislo: ul. 17. listopadu ¢€.p. 1375 - 1379,
PSC, misto: 293 01 Mlada Boleslav

Typ budovy: BD - bytovy diim - 67 b.j. + nebyt. pr.

Plocha obalky budovy: 5459,37 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,32 m?m?3

Celkova energeticky vztazna plocha: 5597,34 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

— 128 5 — 147

«— 196
Velmi
nehospodarna
«—— 245
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu :
MWh/rok 467!9 508,5




- . o PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

kou

Opatieni pro Stanovena
Vn&jsi stény: |

Okna a dvere:

éno Sip

Strechu:
Podlahu:

Vytapéni:

Doporuceni

Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:
Pripravu teplé vody:

Osvétleni: CZT do 50% OZE - 447,6

B Elektiina ze sité - 20,3

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou narocnost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava thkostl Tepla voda Osvétleni

; Uem W/(m2- K) : Dilci dodane energie Mémé hodnoty kWh(m2 rok)

.........................................................................................................

Mimofadné usporna ‘ @ @ ® @ 6 %

'
Mimoradné nehospodarna
'

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 344,4 : : 103,3 20,3

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dostalek Osveédceni ¢.: 0730

Kontakt: 777 201 757, 602 360 989 Vyhotoveno dne: 30.03.2016

i
www.techprojekt.com Podpis: éﬁj \W
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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

0 Nova budova
M Prodej budovy nebo jeji &asti
0 Vétsi zména dokondéené budovy

O Jiny ugel zpracovani :

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
M Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
O Jina nez vétdi zmé&na dokon&ené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

ul. 17. listopadu &.p. 1375 - 1379,

293 01 Mlada Boleslav

Katastralni uzemi :

696293 Mlada Boleslav

Parcelni ¢islo :

st.p.C. 6488 - 6492

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

rok 2000

Vlastnik nebo stavebnik :

Bytové druzstvo MB OMEGA

Adresa : Masarykova &.p. 522/12,
460 01 Liberec

IC: 25407635

Telefon :

email :
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Typ budovy
O  Rodinny dim M Bytovy dum O  Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport O Budova pro obchodni téely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 16 889,1
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 54594
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m3] 0,323
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 5597,3
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan / LPG

[0 Kusové dfevo, dfevni §tépka O Drevéné peletky

O Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

M Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: M do50% véetng, O nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostiedi :
udel: O navytapeni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Souginitel prostupu tepla Ginitel Mér:na'
Plocha Vypocétena Referencni tepIcIJ(tni pr:;:fltr)aem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
Ui Unyraj b Hr;
[m?] [WI(m2-K)] [WI(m2-K)] (ano/ne) [-1 [WIK]
STR1 strop nad suterénem 893,3 0,47 0,60/ 0,40 - 0,83 343,0
PDL1 Podlaha nad velkovnim 1543 047 0.24 10,16 } 1,00 71.8
prostorem
STR2 strop vrchni teply 1047,6 0,24 0,30/0,20 - 0,95 2351
SO2 sténa zelbet. 150+100+ 256,2 0,36 0,30/0,25 - 1,00 92,0
prizdiv.
SO1 sténa Zelbet. 150+100 24914 0,40 0,30/0,25 - 1,00 999,1
0Z3 210/150 25,2 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 32,8
0Z3 210/150 31,5 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 41,0
0Z3 210/150 50,4 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 65,5
0Z3 210/150 12,6 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 16,4
0Z3 210/150 15,8 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 20,5
0Z3 210/150 25,2 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 32,8
0Z2 150/150 33,8 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 43,9
0Z2 150/150 63,0 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 81,9
0Z2 150/150 76,5 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 99,5
0Z2 150/150 11,3 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 14,6
0Z2 150/150 33,8 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 43,9
0Z2 150/150 63,0 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 81,9
DB2 100/230 94,3 1,30 1,70/ 1,20 - 1,00 122,6
0Z6 250/60 3,0 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 3,9
0Z6 250/60 16,5 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 21,4
0OZ7 90/60 1,1 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 1,4
0OZ7 90/60 2,2 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 2,8
DO2 100/230 2,3 1,70 1,70/ 1,20 - 1,00 3,9
0Z8 200/230 4,6 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 6,0
0Z9 250/230 17,3 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 22,4
0Z9 250/230 23,0 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 29,9
0Z4 150/230 10,4 1,30 1,50/ 1,20 - 1,00 13,5
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 5 459,4 0,100 - - 1,00 545,9
Celkem 5459,4 3089,2

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na priimérny souginitel prostupu tepla
Prevazujici . Referenc¢ni hodnota
. - Objem PR e
navrhova 26n pramérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zoéna vV
Qim,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m2-K)]
Zoéna 1 - Bytovy dum 20,0 16 889,1 0,48
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova em Uempr Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = S(Vi'Uem,R,j)N)
[WI(m2-K)] [WI(m2-K)] (ano/ne)
0,566 0,482 NE

Poznamka

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocer]a na tepla na vytapéni
budova / zéna Vy,ta',' hi.gen vytapéni
péni nebo NH,em
COPH,gen hH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%]/1-] [%] [%]
Referencni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Bytovy dim Dalkovy zdroj, CZT do 50% OZE 100,0 0,0 99,0 85,0 88,0
vymeénik
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
hh,gen zdroje
nebo tepla hy gen,rq
COPy gen nebo
COPH,gen
[-] [%]/1-] [%]/1-] [ano/ne]
Bytovy dum Dalkovy zdroj, vyménik 99,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel dilci prikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohrev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qu,st Qugis
teplé hW,gen
vody nebo
COPW,gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)[-]1 | [Wh/(I-den)] [ [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
TUV centralni | CZT do 50% 100,0 0,0 0 99,0 0,0 150,0
OZE
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b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodyhw gen tepla pro pripravu
nebo COPy gen teplé vodyhw,gen,rq
nebo COPy gen
[-] [%)-] [%1-] [ano/ne]
TUV centralni 99,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti dil€i Celkovy elektricky Primérny mérny prikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PL,ix
[-] [%] [kW] [Wi(m?Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
Bytovy dim Standardni 100,0 7,254 0,05
Budova celkem 7,254
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teple EP_ nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZE | OZE E
Zéna 1 ™M O O M M O (|
Nucené vétrani : NV1 - bez Upravy vih¢enim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypocétena Pomocna Dil¢éi Mérna dil€i
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Referenéni 183 923 338 094 0 338 094 60,4
Vytapéni
Hodnocena 255 031 344 394 0 344 394 61,5
Referencni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0,0
Referencni 0 0 0,0
Vétrani
Hodnocena 0 0 0,0
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 102 221 120 260 0 120 260 21,5
Pfiprava TV
Hodnocena 102 221 103 253 0 103 253 18,4
Referencni 20 578 20 578 0 20 578 3,7
Osvétleni
Hodnocena 20 292 20 292 0 20 292 3,6
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vz;:?gne energie cglkgve' neob.noylte'lne primarni primarni
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qusc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelt

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna

vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni

spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 20 292 3,2 3,0 64 934 60 875
CZT do 50% OZE 447 648 1,1 1,0 492 413 447 648
Celkem 467 940 X X 557 346 508 523
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referen¢ni budova 565 458,8
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 467 939,6 Splnéno ANO
(8) |Referenéni budova 101,0 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 83,6
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 641 269,8
[kWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 508 523,1 Splnéno ANO
(12) | Referenéni budova 114,6 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 90,9
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 557 346,2
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 48 823,1
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroju energie %] 88

z hlediska primarni energie
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Stanoveni doporuéenych opatreni

pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Popis opatieni

. ... | Predpokiadana | Predpokladana
Predpoklagiana uspora celkové uspora ce_lkovg
dodana . neobnovitelné
energie dodar!e primarni
energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
obvodové stény - 48513 48513
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technickeé systémy budovy:
vytapéni
0 0 0
chlazeni
0 0 0
vétrani
0 0 0
uprava vlhkosti vzduchu
0 0 0
pfiprava teplé vody
0 0 0
osvétleni
0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 0 48513 48513
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz
Opatieni a konstrukce systémy svstémi budov Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ano Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ano Ne Ne Ne
Ekonomicka Ao Ne Ne Ne
vhodnost

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Doporuéena opatieni - zatepleni obalky budovy :

Pro zabezpeceni souladu s normovymi pozadavky je tfeba budovu, obalku budovy
zateplit, tak aby vyhovovala CSN 730540.

Provest zatepleni svislych obvodovych konstrukci tak, aby konstrukce vyhovéla
Urec20 =0,25 W/m2.K (CSN730540-2-2011- tabulka €. 4).

NAVRHOVANA ENERGETICKY USPORNA OPATRENI :

1.a) zatepleni obvodovych zdi - fasad - tepelnou izolaci — polystyrén EPS (mineralni
vina) tl. 80 mm, kdy dojde ke snizeni soucinitele prostupu tepla U z ptvodni
hodnoty U= 0,401 W/m2 K a pod. na Urec20< 0,250 W/m2

Na této strané vyhotoveného PENB je proveden navrh budouciho zatepleni objektu
v pfipadé, Ze by se v budoucnu zateplovalo. K ni¢emu vlastnika domu vysledek
PENB (vysledna kategorie, ¢i navrh zatepleni domu) samoziejmé nezavazuje,
jedna se pouze o navrh pfipadného budouciho zatepleni.

Poznamka k vyhotovenému PENB :

Z vysledku PENB - celkova potfeba dodané energie za celou budovu nemusi byt
pfesné totozna se skute€nymi spotifebami energii (z minulych let). Rozdilnost
vypoctl, dle pFislusnych norem a vyhlasek nemuze byt logicky totozna jako
skute€nost, protoZe je nutné vzit v ivahu rozptyl skute¢nych spotieb energii v
jednotlivych letech, které vyplyvaji z rznych vliva, napf. rozdilnost klimatickych
podminek, rozdilnost obydlenosti bytovych jednotek, rizného vétrani a potfeby tepla
jednotlivych domacnosti, apod. .

Datum vypracovani
doporuéenych
opatieni

30.3.2016

Zpracovatel
navrzenych
doporuéenych
opatieni

ing. JarCoslav Dostélek

Energeticky posudek

energeticky posudek je sou€asti posouzeni

navrzenych doporu¢enych opatieni Ano/Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Zavérec¢né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Splrfiuje pozadavek podle §6 odst.1
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.2.8 © PROTECH spol. s r.o.
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TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splrfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii | C

Jiny ucel zpracovani prikkazu

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Identifika¢ni tdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni

Ing. Jaroslav Dostalek

Cislo opravnéni MPO

0730

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

| Datum vypracovani prukazu

30.03.2016

Zdroj informaci

| Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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POPIS BUDOVY — ul. 17. listopadu ¢.p. 1375 - 1379, Mlada Boleslav, 293 01
BD- bytovy dim — 67 B.J. + nebytové prostory
- okres Mlada Boleslav, kraj Stredocesky

Pfredmétna nemovitost — bytovy dim - €.p. 1375 — 1379 celkem o kapacité 67-mii bytovych jednotek a nebytovych
prostor (obchodni prostory) a podzemnich garazi se nachazi v ulici 17. listopadu, ve mésté Mlada Boleslav, v okrese
Mlada Boleslav a kraji Stfredoceském. Bytovy dlim se nachazi v severni ¢asti mésta Mlada Boleslav.

Jedna se o Sestipodlazni objekt — bytovy dim o kapacité 67-mi bytovych jednotek a nebytovych prostor (obchodni
prostory) a podzemnich gardzi, ktery byl postaveny v roce 2000. Objekt je souéasti komplexu Ctyf bytovych domd,
které dohromady tvofi pismeno Q (omega). Jde o budova s jednim podzemnim a Sesti nadzemnimi podlazimi. Mezi
jednotlivymi objekty je dilatace. V 1. nadzemni podlaZi mezi jednotlivymi objekty jsou prichody. V podzemnim
podlazi jsou hromadné gardze. V1 nadzemnim podlaZi jsou prodejny (obchody), sklepy pro byty, kocarkarna a
zadvefi s hlavnim vstupem do bytového domu. Obchodni prostory maji vlastni socidlni zazemi a zvlastni vstupy pro
zasobovani. Objekt ma pét hlavnich vstupd, které jsou situovany vedle schodist. Ostatni nadzemni podlazi jsou
vyhrazeny pro vlastni bytové jednotky. Stfecha na objektu je valbova s faleSnou mansardou po obvodé posledniho
podlazZi. Stfecha je prolomena vidy ve schodistovém modulu sedlovymi vikyfi v pricelich. V mansardéch jsou osazeny
v misté oken sedlové resp. obloukové vikyre.

Objekt je vytapén pomoci CZT — dalkového zdroje vytdpéni — pomoci vyméniku, pomoci CZT je zabezpecen také
ohrev TUV.

Bytovy dim je na katastru nemovitosti v obci Mlada Boleslav a katastralnim Uzemi Mlada Boleslav, evidovany
jako bytovy dim , budova s cislem popisnym 1375 - 1379 a stoji na parcele st.p.¢. 6488, 6489, 6490, 6491 a 6492.

Vychozi udaje :

PLOCHY

energ. Vztaina plocha

1.NP 893,29 m2

2.NP 1047,64 m2

3.NP 1047,64 m2

4.NP 1047,64 m2

5.NP 1047,64 m2

6.NP 513,49 m?2

celkem energ. Vztaina plocha 5597,34 m2

z toho komercni prostory 1.NP 893,29 m2

strop nad suterénem 893,29 m2

podlaha nad exteriérem 154,35 m2

strop vrchni teply 1047,64 m2

OBJEM ZON

OBJEM - zéna 1 893,29 4,00 1 3573,16
1047,64 11,24 1 11775,47

513,49 3,00 1 1540,47

16889,10 m3



OBJEM -zbna 2 1047,64 1,00 1 1047,64 m3
plda

OBJEM -z6na 3 893,29 2,70 1 2411,88 m3
suterén
OKNA
ZONA 1 KS CEL.PL.
J 2,10 1,50 315 8 25,20 okno
1,50 1,50 2,25 15 33,75 okno
1,00 2,30 2,30 7 16,10 balk. Dvere
2,50 0,60 1,50 2 3,00 okno
0,90 0,60 0,54 2 1,08 okno
1\, 2,10 1,50 3,15 10 31,50 okno
1,50 1,50 2,25 28 63,00 okno
1,00 2,30 2,30 12 27,60 balk. Dvere
2,50 0,60 1,50 2 3,00 okno
0,90 0,60 0,54 4 2,16 okno
1,00 2,30 2,30 1 2,30 dvete vstup
\Y 1,50 1,50 2,25 34 76,50 okno
2,10 1,50 3,15 16 50,40 okno
1,00 2,30 2,30 22 50,60 balk. Dvere
2,50 0,60 1,50 9 13,50 okno
S 1,50 1,50 2,25 5 11,25 okno
2,10 1,50 3,15 4 12,60 okno
2,00 2,30 460 1 4,60 dvere vstup prosklené
\YA 2,50 2,30 575 3 17,25 vitraz
1,50 1,50 2,25 15 33,75 okno
2,10 1,50 315 5 15,75 okno
z 2,50 2,30 575 4 23,00 vitraz
1,50 1,50 2,25 28 63,00 okno
2,10 1,50 315 8 25,20 okno
1,50 2,30 3,45 3 10,35 okno
616,44 m2
FASADY
Zonal
J 13,8 4,00 55,2
18,3 11,24 205,69
13,8 3,00 41,4
3,6 4,00 14,4
3,6 11,24 40,46
12 4,00 48
1z 1,8 18,24 32,83
I\Y) 27,6 4,00 110,4
27,6 11,24 310,22
27,6 3,00 82,8
\Y 40,465 4,00 161,86



48,865
10,065
Y 1,8

S 3,6
3,6
1,8
4,2
8,7
4,2
12
12

Y4 3,34
12,51

3,26

Z 34,7
43,1

4,2

13,8

11,24
3,00
18,24

4,00
11,24
18,24

4,00
11,24

3,00

4,00

4,00

24,24
30,24
57,48
4,00
11,24
3,00
4,00

Skladby konstrukci a ostatni udaje :

strop nad suterénem

Zb. stropni deska tl. 180mm
EPS tl. 80mm

lignopor tl. 25mm
cementovy postfik tl. 30mm
keramicka dlazba tl. 10mm

podlaha nad exteriérem

Zb. stropni deska tl. 180mm
EPS tl. 80mm

lignopor tl. 25mm
cementovy postfik tl. 30mm
keramickd dlazba tl. 10mm

strop vrchni teply
Zb. stropni deska tl. 180mm
rotaflex tl. 200mm

sténa
zb dilec tl. 150mm
EPS tl. 100mm

sténa + pFizdivka
zb dilec tl. 150mm
EPS tl. 100mm

porotherm zvukové-izolaéni pfizdivka tl.

80mm

549,24
30,2
32,83

14,4
40,46
32,83

16,8
97,79

12,6

48
48

80,96
378,3
187,38
138,8
484,44
12,6
55,2

3364,09 m2



okna plastovd 2 sklo

obvod budovy:186,67 m
vytapéni: CZT - vyménik TUV
TUV: CZT - vyménik
kolaudace 2000

Pro zabezpeceni souladu s normovymi poZadavky je tfeba budovu, obalku budovy zateplit, protoZe v soucasné
dobé ne zcela odpovida CSN 730540.

Popis energetického a technického zafizeni budovy :
- vytapéni — viz. popis vyse

- ohfev TUV — viz. popis vyse

- typ osvétlovaci soustavy — Zarovkova, zarivkova

FOTO OBJEKTU :

Viypracovali : - Martin Dostéalek - Techprojekt s.r.o. Usti nad Orlici Datum: 03/2016
- Ing. Jaroslav Dostalek — energeticky specialista — €. opr. MPO — 0730 - Techprojekt s.r.o. Usti nad Orlici

Priakazy energetické naro¢nosti budov — vice na www.techprojekt.com
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
c.ev. 10650

ul. 17. listopadu ¢.p. 1375 - 1379, Mlada Boleslav, 293 01

BD - bytovy dum - 67 B.J. + nebytové prostory + garaze

(okres Mlada Boleslav, kraj Stredocesky)

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU K HODNOCENi BUDOVY -
PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

- Program fy Protech s.r.o., modul TV, TOB a Prlkaz 2013
- TNI 730329 - Zjednodusené vypoctové hodnoceni a klasifikace
obytnych budov s velmi nizkou potiebou tepla na vytapéni - Rodinné domy

- TNI 730331 — Energetickd narocnost budov — Typické hodnoty pro vypocet

- CSN 73 0540-1 Teplend ochrana budov - Terminologie

- CSN 73 0540-2 Teplena ochrana budov - Pozadavky

- CSN 73 0540-3 Teplena ochrana budov - Navrhové hodnoty veli¢in

- CSN 73 0540-4 Teplena ochrana budov - Vypodtové metody

- CSN EN 138790, CSN EN 13829, CSN EN ISO 13790 - Energetickd naroénost budov

- Vypocet potieby energie na vytapénia chlazeni, CSN EN ISO 6946 - Stavebni prvky a
stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla - Vypoctova metoda,
CSN 73 4301 - Obytné budovy

- CSN 73 2901 - Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systém (ETICS) a

dale pak vSechny technické normy, na které se vyse uvedené odkazuiji.

- novela zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpis(, zvefejnéni dne 3.10.2012

ve Shirce zakon( pod ¢. 318/2012

- Vyhlaska o energetické narocnosti budov ¢. 78/2013

Nékteré dalSi podrobnosti jsou uvedeny v nasledujicich technickych normalizacnich informacich, a to v rozsahu a
zavaznosti dané jejich postavenim :

- zaméreni stavby na misté samém, stavajici projektovd dokumentace stavby byla k dispozici — bylo provedeno
kompletni kontrolni zaméreni budovy (prohlidka) na misté stavby, vcetné informaci vlastnika budovy ohledné
skladeb konstrukci a technickém zafizeni budovy - TZB

DOPLNUJICi UDAJE K HODNOCENE BUDOVE -

Pro zabezpeceni souladu s normovymi poZadavky je tfeba budovu, obalku budovy zateplit, protoZe v soucasné
dobé ne zcela odpovida CSN 730540.

Viypracovali : - Martin Dostalek - Techprojekt s.r.o. Usti nad Orlici Datum: 03/2016
- Ing. Jaroslav Dostélek — energeticky specialista — ¢. opr. MPO — 0730 - Techprojekt s.r.o. Usti nad Orlici

Priakazy energetické naro¢nosti budov — vice na www.techprojekt.com
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o shebady

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na FrantiSku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Jaroslav Dostalek

r. & 521008/194

je opravnén

vypracovavat prikazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 9.9.2009

provadeét energeticky audit
s platnosti od 26.10.2010
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podle zakona ¢, 406,/ 2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Cislo opravnéni: 0730

V Praze dne 26. fijna 2010 [ 7.
Ing. Tu}ﬁié Hiiner

naméstek ministra priimyslu a obchodu




