PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, &islo: parc.¢. 608/8 a 608/179

PSC, misto: 293 01, Mlada Boleslav, ul.17.listopadu
Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 3791,54 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,25 m3m?

Celkova energeticky vztaZzna plocha: 7749,40 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkovéa dodana energie - Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradne
usporna

53
— 110

138

_ Mimofadné ;
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 2 53,8 1 84,2
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obélka budovy Vytépeni Chlazeni Vetranl ,Uprava Vlhkosill Tepla voda Osvétleni n

; T Wl(mz-K) ; Dil¢i dodané energie M&rmé hodnoty kWh(mZ-rok)

162,8 | 3,0

Hodnoty pro celou budovu ;
MWh/rok }

Zpracovatel: Eduard Kadlec Iﬁg mu Osvédceni ¢.: 0790
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PROTOKOL PRUKAZU

Ué&el zpracovani priikazu

M Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
[0 Prodej budovy nebo jeji éasti [J Pronajem budovy nebo jeji éasti

[0 Veétsi zména dokonéené budovy [0 Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
O Jiny ugel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaénitdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : parc.¢. 608/8 a 608/179

293 01, Mlada Boleslav, ul.17 listopadu

Katastralni tzemi : Mladé Boleslav
Parcelni cislo : 608/8 a 608/179
Datum uvedenido provozu 2018

(nebo pFedpokladanéuvedenido provozu):

Vlastnik nebo stavebnik : THERMICA Real spol. s r.o.
Jablonecka 42/35

Adresa: 460 05 LiberecV - Kristianov

I¢: 05091268

Telefon:

email: 3267742016

Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz Tel.. 775903045 1/10
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Typ budovy
O Rodinny dam M Bytovy dim O Budovapro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativnibudova [0 Budova pro zdravotnictvi O Budovapro vzdélavani

[0 Budovaprosport [ Budovapro obchodni téely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m?] 15 474,0
vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(i::g:f vpr:gjcér;:hozla;g :onstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 37915
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,245
Celkové energeticky vztazna plocha A, [m?] 77494
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hné&dé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan- butan/LPG

O Kusové dievo, dievni §tépka O Drevéné peletky

O Zemniplyn ] Elektfina

O Jina palivanebo jiny typ zasobovéni:

M Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: OO  do50% véetng, M nad 50% do 80%, O nad80%
O Energie okoiniho prostfedi :
tdel: OO navytapén, O pro pripravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektiina O Teplo | & Zzadne

Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soutinitel prostupu tepla Ginitel Mél_"né
Plocha | yypooitens Referenéni teplotni pr;;;i?em
Konstrukce obalky budovy A hodnots hodnota Spinéno redukee tepla
) Unirgj b Hr;
[m?] Wi(m*K)] [Wi(m*K)] (ano/ne) [ [WIK]
S0O1 Zelezobeton250 + izolace 30,8 0,32 0,30/0,25 - 1,00 9,9
S02 cihla 250+izolace 43,8 0,19 0,30/0,25 - 1,00 8,4
0Z1 220/150 3,3 1,20 1,60/1,20 - 1,00 4,0
0Z1 220/150 3,3 1,20 1,50/1,20 - 1,00 4,0
S0O3 Zelezobeton300 + izolace 13,0 0,32 0,30/0,25 - 1,00 4.1
DO2 90/225 2,0 1,20 1,70/1,20 - 1,00 2,4
DQO3 2201225 4,6 1,20 1,70/1,20 - 1,00 5,5
S04 cihla 300+izolace 4.7 0,15 0,30/0,25 - 1,00 0,7
DO1 220/225 9,9 1,20 1,70/1,20 - 1,00 1.9
0Z2 220/150 5,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 5,9
SCH1 Stfecha nad 11.NP 203,0 0,14 0,30/0,25 = 1,00 27,8
PDL1 Podlaha1.NP 108,0 0,28 0,45/0,30 - 1,00 29,7
SO5 cihla 300+2x izolace 18,2 0,11 0,30/0,25 - 1,00 1,9
S0O6 Zelezobeton250 +2x izolace 30,8 0,17 0,30/0,25 - 1,00 52
SO7 cihla 300 +150 izolace 2080,0 0,12 0,30/0,25 - 1,00 257,2
OZ3 170/75 2,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3,1
OZ3 170/75 2,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3.1
0Z3 170175 2,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3,1
0Z3 170175 2,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3.1
0Z4 170/75 9,0 1,20 1,60/1,20 - 1,00 10,8
0Z4 170/75 4,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 54
024 170/75 9,0 1,20 1,50/ 1,20 - 1,00 10,8
zg’r'fo':;drfs'}[g;an‘z 370,0 0,21 0,24/0,16 - 1,00 773
0Z6 170/75 121,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 145,2
0OZ8 170/75 78,3 1,20 1,50/1,20 - 1,00 94,0
0Z7 170/75 26,5 1,20 1,5071,20 - 1,00 31,8
OZ7 170/75 52,9 1,20 1,50/1,20 - 1,00 63,5
0Z7 170/75 26,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 31,8
0Z9 170/75 43,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 52,2
0Z9 170175 43,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 52,2
0Z10170/75 52,6 1,20 1,50/ 1,20 - 1,00 63,2
0Z10 170/75 52,6 1,20 1,50/ 1,20 - 1,00 63,2
Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz Tel.: 775903045 3/10
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a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Ginitel Mérna
Plocha Vypoctena Referenéni taplami Pr;;;itsem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
U Uniraj B Hr;
[m?] [Wi(m*K)] W/(m*K)] (ano/ne) [ [WIK]
0Z5 170/75 81,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 97,2
0Z5 170/75 81,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 97.2
0Z5 170/75 81,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 97,2
0Z11 170/75 54,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 64,8
. eﬁ%\f;gg{i:‘;ﬂgf’np 34,1 0,25 0,75/0,50 : 1,00 8,6
Tepelnévazby mezikonstrukcemi | 3791,5 0,020 - - 1,00 75,8
Celkem 37915 1532,9
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vét§i zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla
Pievazujici Objem Referencni hodnota
navrhova 6] prumérnéhosoudinitele
vnitini teplota zony prostupu tepla zény
Zéna v
BOim; ! Uemr,
[T] [m?] [Wi(mZ%K)]
Zéna 1 - Spoleéné prostory,
schodisté 5.0 1841,0 6,52
Zbna 2 - Sklepni koje 5,0 1240,0 443
Zoéna 3 - Byty 20,0 12 393,0 0,50
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uempr Splnéno
(Uam = Hr/A) (Uem.R = E(Vi'uem,R.j)N)
[WI(m2K)] [W/(m%K)] (ano/ne)
0,404 1,531 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pripadé pIinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dil&i vity vyroby | distribu- [ sdileni
potieby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/l zéna vyta- THgen vytapéni
péni nebo TH,em
COPH,gen TlH,dis
[-1 [ [%] [kW] [%)-] [%] [%]
Referenénibudova X ¢ X X 80,0 85,0 80,0
Spolecné prostory, Centralni predavaci| CZT s 50-80% OZE 60,0 300,0 95,0 85,0 85,0
schodisté stanice
Spolecné prostory, Temperacnieletro Elekifina ze sité 40,0 4,0 95,0 85,0 85,0
schodisté vytapéni
Sklepni koje Centralni pfedavaci| CZT s 50-80% OZE 100,0 300,0 95,0 85,0 85,0
stanice
Byty Centralni pfedavaci| CZT s 50-80% OZE 100,0 300,0 95,0 85,0 85,0
stanice

b.1.b) pozadavky na Gié¢innosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | Pozadavek splnén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TlH.gen zdroje
nebo tepla MH,gen,rq
COPhgen nebo
COPH,gen
[ [%)/[-] [%)/T-] [ano/ne]
Spoleéné prostory, schodisté Centralni pfedavaci stanice 95,0 80,0 ANO
Sklepni koje Centralni pfedavaci stanice 95,0 80,0 ANO
Byty Centralni pfedavaci stanice 95,0 80,0 ANO
Spolecné prostory, schodisté Temperacnieletro vytapéni 95,0 80,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokondéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pripravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quw,st Quw,dis
teplé Tw,gen
vody nebo
COPw,gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)[]1 | [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 5 150
PREDAVACI  |CENTRALN| CZTs 100,0 150,0 500 95,0 56 150,0
STANICE 50-80% OZE
b.5.b) pozadavky na téinnosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnostzdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova/ zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referencnihozdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw,gen teplé vodynw,genrq
nebo COPw,gen
[-] (%) %] [ano/ne]
PREDAVACI STANICE CENTRALNI 95,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spInéni poZzadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jine, nez vetsi
zmeéneé dokoncené budovy v pfipadé pInéni poZzadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétieni
Hodnocena Typ Pokryti dil&i Celkovy elektricky Pramérny mérny pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenostizény
PL,ix
[ [%] [kW] [Wi(m?x)]
Referentni budova X X X 0,01
Spoleéné prostory, usporné zarovky, 100,0 1,973 0,05
schodisté LED
Sklepni koje usporné Zarovky, 100,0 1,481 0,05
LED
Byty usporné zarovky, 100,0 13,703 0,05
LED
Budova celkem 17,156

Ing. Eduard Kadlec

e.kadlec@ateliersta.cz

Tel.: 775903045
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zoén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EPL nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna %] O O | M O O
Zoéna2 | O %] 1] | O O
Zéna3 | O %] 4] | O O

Nucené vétrani: NV1 - bez tpravy vihéenim NV2 - s tpravouvihéenim
Vyrobaz OZE: OZE |- pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu

b) diléi dodané energie

Budova Potfeba Vypoctena Pomocna Dilci Mérna dil&i
energie spotreba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochuAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)]
Referenéni 192 315 353 520 5292 358 812 46,3
Vytapéni
Hodnocena 109 992 160 251 2515 162 766 21,0
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referencni 3903 3903 0.5
Vétrani
Hodnocena 3011 3011 0,4
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referencni 47 296 59 937 0 59 937 T
Pfiprava TV
Hodnocena 47 296 53 743 0 53743 6,9
Referenéni 4570 4 570 0 4570 0,6
Osvétleni
Hodnocena 34 278 34 278 0 34278 4.4
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vjroby vyrobe_ne energie cellkove’ neob‘no‘wtglné pnmér_m primarni
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni :
jednotka EPcpe - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni =
jednotka EPcpp - Doc!avka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické .
panely EPpy - Dodavka
elektiina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qusceys = Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositeld

Ing. Eduard Kadlec

Dil&i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 40 014 32 3,0 128 046 120 043
CZT s 50-80% OZE 213783 1.1 0,3 235161 64 135
Celkem 253 798 X X 363 208 184 178

e.kadlec@ateliersta.cz Tel.: 775903045 8/10
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenénibudova 427 2226
[kWh/rok]
(7) |Hodnocenabudova 2537975 Splnéno ANO
(8) |Referenénibudova 55,1 (ano/ne)
[KWh/(mZ-rok)]
(9) |Hodnocenabudova 32,8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 446 490,2
: [kWh/rok]
(11) |Hodnocenabudova 184 178,1 Splnéno AND
(12) |Referennibudova 57,6 (ano/ne)
[KWh/(m2-rok)]
(13) |Hodnocenabudova 23,8

g) priméarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkovaprimarni energie [kWh/rok] 363 207,5

(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 179 029,4
Vyuziti obnovitelnychzdroji energie »

(16) z hlediskaprimarni energie [%] 423

Ing. Eduard Kadlec e.kadlec@ateliersta.cz Tel.: 775903045 9/10
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovouspotfebou energie

Spliiuje pozadavekpodie §6 odst.1

ANO

Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Vétsi zména dokonéenébudovy nebo jind zména dokonéené budovy

Spliiuje poZadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. c)

PInéni poZzadavkina energetickounaroénost budovy se nevyzaduje

Ttida energetické néro€nosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Budova uzivana organem vefejné moci

Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

Tiida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny G&el zpracovani prikazu

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Identifikaéni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Eduard Kadlec

Cislo opravnéni MPO 0790

A

Podpis energetickéhospecialisty

/

I.;
Ing, Edfifd Kadlec

100: 466 69 582
DIC: CZ7112131697

Datum vypracovani pritkazu

l Datum vypracovani prukazu

30.08.2016

Zdroj informaci

IZdroj informaci

http:/mww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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