PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zikona &. 406/2000 Sb., o hospodaFeni energii, a vyhlagky &. 78/2013 Sb., o energetické narocénosti budov
evid. €.: 145062.0

Ulice, &islo:  Jeronymova 575/41, 576/39, 577/37 ‘
PSC, misto: 46007 Liberec Vii-Horni Rizodol

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 9239,6 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,3 m’m?®
Energeticky vztazna plocha: 9592,1 m?
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Chlazeni/klimatizaci:
Pripravu teplé vody:

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Stiechu:
Podiahu:
Vytapéni:
Vétrani:
Osvétleni:
Jiné:
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Ing. Jan Skoda

Zpracovatel:

608913596/jan.skoda@consultora.cz




PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY
PODLE VYHLASKY €. 78/2013 Sb.

BYTOVY DUM

Jeronymova 575/41, 576/39, 577/37, 460 07 Liberec ViI-

Horni Ruzodol

Kontaktni osoba:

Ing. Jan Skoda

email: jan.skoda@centrum.cz
tel: 608 913 596

Vedeno pod €. zakazky:
18-0144

Odpovédny energeticky specialista:
Ing. Jan Skoda
MPO ¢. opravnéni: 1559

dsoaaces 2




PODKLADY PRO VYPOCET

Nebyly provedeny Zédné destruktivni zkouky konstrukci. Parametry technologickych zafizeni a skladby
zakrytych konstrukci v¢. vlivu teplenych vazeb byly odborné stanoveny na zakladé projektové
dokumentace, zkudenosti, obvyklych postupl vystavby konstruk&nich detail&i daného typu vystavby.

K vypracovani prikazu energetické naro¢nosti budovy byly poutity tyto podklady:

- Projektovd dokumentace

- Informace ziskané pfi prohlidce nemovitosti dne 14.3.2018
- Fotodokumentace ziskana pfi prohlidce nemovitosti

- Vlastni vypocet byl proveden pomoci programu Energie

- Vyhladka MPO ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

- Vyhlaska MPO ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G&innosti uiti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhlaska MPO €. 237/2014 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na
vybaveni vnitfnich tepeinych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie
koneénym spotebiteltim

- CSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

- CSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

- CSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

- CSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cést 4: Vypottové metody

- CSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chovani budov — Mérna ztrata prostupem tepla — Vypoctova
metoda

- CSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souéinitel
prostupu tepla - Vypoctova metoda

- CSN EN I1SO 13370 (73 0559) Tepelné chovani budov — Pfenos tepia zeminou — Vypoétové metody

- CSN EN 1SO 13790 Energeticka naroénost budov

- TNI73 0331 Energetickd naro¢nost budov — Typické hodnoty pro vypotet



ROZHODNUTI

I}
V Praze dne ’ prosince 2015
¢€.j.: MPO 31111/14/32100/32000

Ministerstvo primyslu a obchodu (déle jen , ministerstvo”) jako spravni orgdn pfisludny podle § 11 odst. 1
pism. i) zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve zn&ni pozdéj3ich pfedpisti (déle jen ,z8kon*), na
zdkladé ¥édosti osoby: pan Ing. Jan Skoda , bytem Bohda3in 1, 51801 Dobrugka,

narozen dne 30. 4. 1988 (ddle jen ,Zadatel”) rozhodlo podle § 10 odst. 2 zdkona ve spojeni s § 67 odst. 1
zakona &. 500/2004 Sb., spravni f4d, ve znéni pozdéjiich pfedpist (ddle jen ,spravni F4d”), takto:

Zadateli je ud&leno opravnéni & 1559 k vykonu &innosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1
pism. b) zdkona.

Oduvodnéni

Vy3e jmenovany pfedloZil Zddost o udé&leni oprévnéni energetického specialisty dle § 10 zékona, pfitemi
odbornou zplsobilost prokazal ve smyslu § 10 odst. 4 zdkona. Na zskladé 3sdosti byl Zadatel pozvin
k absolvovéni odborné zkousky, kterd je jednou z podminek pro udélenf opravnéni kvykonu &innosti
energetického specialisty. Podle § 10a odst. 1 pism. a) zékona se odborna zkoudka sklddd z ustnf a pisemné
Casti ajejl obsah arozsah je stanoven provadécim pravnim pfedpisem (vyhladka & 118/2013 Sb.,
o energetickych specialistech (dile jen “vyhld$ka”)). Podle § 2 odst. 2 vyhlddky se pisemnd &ist provadi
formou pisemného testu a jejf usp&iné sloZenl je podminkou pro absolvovan! dstni &asti. Pro Gsp&iné slozeni
pisemné &3sti je potfebné, aby Zadatel dosahl podle § 2 odst. S pism. a), b) vyhlasky definované % spravnych
odpovédi. Dle § 10a odst. 1 z4kona jmenovany tisp&iné absolvoval odbornou zkougku pro vySe uvedenou
innost energetického specialisty dne 27. 10. 2015, &imi splnil viechny podminky pro udéleni oprévnéni
k vykonu Cinnosti energetického specialisty.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad podle §_152 odst 1 spravniho fadu, a to do 15 dnu ode dne
doruleni rozhodnuti Zadateli. %, N\

. ‘. e_ - p 1 |
Ing. Lenka Kovadovska, Ph.D.
ndméstkyné ministra

@ Na Frantidku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTVO +420 224 851 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta@mpo.cz, www.mpo.cz



Protokol k prilkazu energetické narocnosti budovy - evid. &.: 145062.0 str. 1/23

Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

[[] Jiny agel zpracovani:

[ ] Nova budova [ ] Budova uzivana organem vefejné moci
Prodej budovy nebo jeji casti Pronajem budovy nebo jeji &asti
[] Vvetsi zména dokongené budovy [ ] Budova s témé&F nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

|Jeronymova 575/41, 576/39, 577/37, 460 07
Liberec VII-Horni Ruzodol

Katastralni tzemi:

Horni Rizodol [682250]

Parcelni élslo:

323/28, 323/29, 323/32

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

2004

Vlastnik nebo stavebnik:

-STATUTARNI MESTO LIBEREC
-Stavebni bytové druzstvo A+G Stadion

-nam. Dr. E. Bene$e 1/1, 46001 Liberec |-Staré

Adresa: Mesto
-Jeronymova 576/39, 460 07 Liberec Vil
IC: 25434136
Tel./e-mail: 601117001
Typ budovy

m—prs P Budova pro ubytovani a
[] Rodinny dtim Bytovy diim [] stravovani
[] Administrativni budova  |[_] Budova pro zdravotnictvi |[ | Budova pro vzd&lavani
[ ] Budova pro sport [] Egglsva pro obchodni [ ] Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. &.: 145062.0 str. 2/ 23
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr 1 jednotky hodnota J

Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m? 30786,3

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soudet vnéjsich ploch konstrukci ohranigujicich objem [m?] 9239,6

budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m?] 0,3 |

Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?) 9592,1

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&dé uhli

[] Ceme unii

|:| Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové dFevo, dfevni 5tépka

D Drevéné peletky

[ ] zemni plyn

Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetns, [_| nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

[:| Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):
acel: [ na vytapéni, [ ] pro pripravu teplé vody,

[] na vyrobu elektrické energie,

_D_Jiné paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina

[] Teplo

X Zadne




Protokol k prikazu energetické naro&nosti budovy - evid. &.: 145062.0 str. 3/23
Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce
a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel | M&ma ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Unsej by Hy,
[m?] Wi(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: Obytna z6na
EJ 256,77 1,300 | 1,00 _Ii 333,8
0sJ _1 3,26 1,400 1,00 18,6 )l
0427 162,79 1,300 1,00 198,6
"oz 376,31 1,300 - : 1,00 489,2
0sz 13,26 1,400 1,00 18,6
0s 82,62 1,300 1,00 | 107,4
oV - 114,30 1,300 | 1,00 148,6
S1 1 526,60 0,284 | i 1,00 433,6
S2 478,45 0,222 1,00 | 106,2
S3 964,25 - 0,310 1,00 298,9
S4 : 1 004,61 0,196 1 1,00 196,9
STR1 1278,22 0,342 | 1,00 372
STR2 18,88 0,341 1,00 6,4
PDL2 385,42 0,336 1,00 129,5
STR3 77,80 0,337 1,00 26,2 R
STR4 141,29 0,265 | 1,00 374
Tepelné vazby . | 3442
------ -- ZONA &. 2: Kancelafe
0z 88,00 1,400 _ 1,00 123,2
oV 18,95 1,400 ‘ 1,00 26,5
S1 380,62 _ 0,284 : 1,00 108,1 N
DZ 11,84 1,400 1,00 16,6
DJ 1 6,40 1,400 1,00 9,0
S—TR | 121,43 0,397 1,00 48,2 o
PDL _ 595,47 | 0,373 : 0,47 105,2 |
Tepelné vazby 61,1
---------- ZONA &, 3: Restaurace
oJ _ . 13,08 1,400 | 1,00 18,3 |

(pokracéovani)



(pokradovani)

str.4/23

Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel | M&ma ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno
A U, Un.rc b; Hy,
[m?] W/(m2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]
0JZ 18,06 1,400 1,00 253
oz B 11,10 1,400 1,00 15,5
S1 47,90 0,284 1,00 13,6 -
Dz 8,78 1,400 : 1,00 12,3 :
PDL 132,16 0,373 0,44 215
Tepelné vazby | 11,6
------- -- ZONA &. 4: Obchod
oJ - 38,57 1,400 1,00 54,0
0z 2,30 1,400 1,00 3,2 R
oS 6,00 1,400 1,00 8,4 1
S1 116,13 0,284 1,00 33,0
DJ 9,92 1,400 1,00 13,9 1
STR - 48,11 0,397 1,00 19,1
PDL 229,17 0,373 0,47 | 40,1
Tepelné vazby | 22,5
——— ZONA &. 5: Cukrama
oJ 35,36 1,400 1,00 49,5
0z 3,00 1,400 1,00 4,2 |
S1 159,27 0,284 1,00 45,2
DJ 12,08 1,400 1,00 16,9
PDL 241,09 0,373 0,51 46,3
Tepelné vazby 225
Celkem 9 239,6 b b ¢ b 4 b { 4 326,1

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy - evid. & : 145062.0 str. 5723
a.2) pozadavky na pramérny souéinitel prostupu tepla
PrevaZujici Objem Referenéni Souéin
navrhova 26ny hodnota
vhitini pramémého
tepiota soucinitele
Zbna prostupu
tepla zény
elm.l V, U.m’RJ VI-UWIN
[°C] [m? [W/(m?.K)] W.m/K]
Obytna zéna B 20,0 254934 0,48 12 236,83
Kancelafe 20,0 2739,2 0,40 1 095,68 B
Estaurace 20,0 578,7 0,53 306,71 |
Obchod 20,0 962,5 0,42 404,25 |
Cukrama 20,0 1012,6 042 425,29
Celkem b { 30 786.4 x 14 468,76
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uom uom,R
L Uy = Hy/A) (uom,R = z(vj'ucm,R.j)M
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,47 0,47 ano

Poznamka: Hodnoceni spln&ni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou
spotfebou energie a u vét§i zmény dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid.

B) technické systémy

b.1.a) vytapeéni

¢.: 145062.0

str. 6/23

Hodnocena
budova/zéna

Typ zdroje

Energo-
nositel

Pokryti
dilei
potFeby
energie

na vyta-

péni

Jmeno-
vity
tepelny
vykon

Uginnost
vyroby
energie
zdrOJem
tepla

flugen | COP

na
| vytapéni

Ug&innost |
distribu-
ce
energie

Nu,dis

Uginnost
sdileni
energie

na
vytapéni

NH,em

[l

K

[%]

kw]

%) @ [

[%]

[%]

Referenéni budova |

x"

X

X

80 | -

85

80

Hodnocena budova/zéna:

Obytna z6na

(o74)

soustava ZTE
vyuzivajici
méné nez
50%
obnovitelnych
zdroji

100,0

98

85

88

Kancelare

czT

soustava ZTE
vyuzivajici
méné nez
50%
obnovitelnych
zdroju

100,0

98

85

88

Restaurace

CZT

soustava ZTE
vyuZivajici
meéné nez
50%
obnovitelnych
zdroju

100,0

98

85

88

Obchod

CczT

soustava ZTE
vyuZivajici
méné nez
50%
obnovitelnych
zdroju

100,0

98

85

88

Cukrama

CzT

soustava ZTE
vyuzivajici
méné nez
50%
obnovitelnych
zdrojt

100,0

98

85

88

Poznémka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu

2y pfipadé soustavy zasobovani tepeinou energii se nevypliuje




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. &.: 145062.0 str.7/23

b.1.b) poZadavky na G€innost technického systému k vytapéni

Typ zdroje Ué&innost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budoval/zéna NH,gen NH,gen,rq
nebo nebo
COPy gon COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

| |
Poznémka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pifi jiné,

nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. &.: 145062.0 str. 8/23
B) technické systémy
b.2.a) chlazeni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | U&innost | U&innost
systému nositel diléi vity ci distri- | sdileni
chlazeni potfeby | chladici | faktor buce energie
Hodnocena energie | vykon | zdroje | energie na
budova/zéna na chiadu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC.g.n nc.dls 8 rlc.om
[ [l [%] (kW] [l [%] [%]
Referenéni budova | X x X X
Hodnocena budova/zéna:
Klimatizace |
Kancelare elektfina 100,0 1,1 2,7 95 91
Klimatizace
Restaurace elektfina 100,0 1,1 2,7 95 91
Klimatizace
Obchod elektfina 100,0 1,1 2,7 95 91
Klimatizace
Cukrama elektfina 100,0 1,1 2,7 95 91
|
b.2.b) pozadavky na uéinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chiadici faktor Chladici faktor | PoZadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
b“:d":eé"é zdroje chladu
udova/zéna EERC gon EERC gen
[l [l [l [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jineé,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. &.: 145062.0

B) technické systémy

b.3) vétrani

str.9/23

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti = Jmen. Jmen. Mémy

raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. | objem. pfikon

systému vykon | potfeby @ pFikon prutok venti-

energie  systému | vétraciho| latoru

Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-

budova/zéna vétrani ného
vétrani

SFP, 14
[] [l (kW] (kW] [%] kW] | [m%hod] | [W.s/m’]

bRue;z:?aném X X X b X x X

Hodnocena budova/zéna:

pfirozené
Obytna z6na vétrani
!
piirozené
Kancelare vétrani
pfirozené
Restaurace vétrani |
piirozené
Obchod vétrani
pfirozené
Cukrama vétrani




Protokol k prikazu energetické narocnosti budovy - evid. &.: 145062.0

B) technické systémy

b.4) aprava vihkosti vzduchu

str. 10/ 23

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky | tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané Upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/z6na na systému
apravu vihé&eni
N vihkosti NRH+,gen
[-] [l [kW] (kW] [%] [%]
Referenc¢ni budova X | X X X b ¢
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. | U&innost
systému nositel elektr. | tepelny dil€i chladici | zdroje
odvihéeni pfikon vykon potfeby | vykon Gpravy
Hodnocené energ ie Vlhkosti
budova/zéna na systému
apravu odvih&eni
odvlhéeni NRH-,gen
[l } [ [kW] (kW] [%] [kW] [%]
Referenéni budova X x b | b ¢ X
Hodnocena budova/z6na:
‘ I
| |




Protokol k prakazu energetické narocnosti budovy - evid. &.: 145062.0

B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

str. 11/23

Systém
pfipravy
TVv
budové
Hodnocena
budova/zéna

Energo-
nositel

Pokryti
dilgi
potfeby
energie
na
pFipravu
teplé
vody

Jmen.  Objem
pfikon | zasob-
pro niku

ohfev | TV
TV

Uéinnost
zdroje
tepla pro
pfipravu
teplé
vody"

| Mwgen | COP

Mérna
tepelna
ztrata
zasobni-
ku teplé

vody
Qu ot

Mérna
tepelna
ztrata
rozvod
teple
vody

Qw,dls

[l

[l

[*%]

(kW] | [itry]

[]

[Whild]

[Wh/m.d]

Referenénf budova | X

) 4

[%]
85 |

150,0

Hodnocena budova/z6na:

czT1
Obytna zéna

ZTE
vyuzivajic
i méné
nez 50%
obnovitel
nych
zdrojt

soustava |

|
100,0

CZT
Kancelare

‘ CZT
Restaurace

soustava
ZTE
vyuzivajic
i méné
nez 50%
obnovitel
nych
zdrojt
soustava
ZTE
vyuZivajic
i méné
nez 50%
obnovitel
nych
zdroju

100,0

98

164,3

100,0

98

114,6

114,6

CZT
Obchod

soustava
ZTE
| vyuzivajic
iméné
nez 50%
obnovitel
nych
zdrojd

100,0

98

114,6

CZT
Cukrarna

soustava
ZTE
vyuZivajic
i méné
nez 50%
obnovitel
nych
zdroji

100,0

98

114.,6

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
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b.5.b) poZzadavky na Gcinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Ué&innost Uéinnost PoZzadavek
k pFipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna od
Nw, voay Nw,gen,rq
nebo Cglgw,,,,, nebo COPy ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéano jen u vét3i zmény dokon&ené budovy a pii jiné,
nez vétsi zméné dokongené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naronost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy
b.6) osvétleni
Typ Pokryti dil&i Celkovy Prumémny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétieni vztaZzeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétienosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[l [%] [kw] [W/(m?.ix)]
Referenéni budova | X X X 0,05
Hodnocena budova/zona:
Kombinace
Obytna z6na Uspornéhoa 100 67,2 0.05
klasického sviceni
Kombinace
Kancelare asporného a 100 11,9 0,05
klasického sviceni
Kombinace
Restaurace usporného a 100 11 0,05
kiasického sviceni
| Kombinace
Obchod Usporného a 100 31 0,05
| klasického sviceni
| Kombinace
Cukrama usporného a 100 2,2 0,05

klasického sviceni
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

str. 14/ 23

Hodnocena Vytapéni | Chilazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EPy, EP. vétrani teplé EP,_ nebo
EP; vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
=) = g
5z | BE g |28z
a8 oS 3 V30
== Q.'g o _g § g
3> | 2= o o&2
@ 2 a a §
Obytna zéna I:I D | D I:I I:I
Kancelare D D D I:l
Restaurace D D D D
Obchod ) ] O [] []
Cukrama D [ D | I:l I:l
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4

b) diléi dodané energie

eAopnq "poH x ¥6£'6S ¥6€'6S 9
1USIASO
BAOPNQ "JoYy X ¥6€'6S P6€'65 9
BAOPNG "poH Si'98l 086'9172 086'9tc T4
Apoa gidey
eAesdiyd R
BAOPNQ Joy Syr'ogl 101182 L01°182 62
nyonpza | BAOPNG ‘poH
nso)yIA f—
eAeidp) eAopnq ‘joy
BAOPNQ "POH x
UBLIOA -
BAOPNQ “Joy X
| eAopnq "poH Shi'LL 8v0'se 810'GE 14
juaze|yo —
BAOpPNq 19y
eAopnq ‘poH Lev'ivy TlE'019 {71584 LPL'p19 ¥9
jugdeifA =
eAopnq “joy G65'C6Y 905°G06 €65°C 850°806 S6
Droyumng Dioyumng Broyumil Drosumil | [(ros-guw)umil
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena | Faktor Faktor Celkova Neobnov.

T irob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarmni primami
yp Vyroby energie primami | primami energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova |
jednotka EP¢p —]
- teplo _Dodévka |
. mimo budovu L |
Kogeneraéni Budova | ‘
jednotka EP = T -
J-eelgztﬁra\a il Dodavka '

mimo budovu B

-

Fotovoltaické Budova
panely EPpy m — —
- elektfina Dodavka

mimo budovu B
Solami termické Budova

t —

ﬁ:p?(r)n Y Quacr Dodévka

mimo budovu

Budova

i Dodavka el ) '

mimo budovu .

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Dilgi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- primarni telna primarni
1 energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primami
energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektiina ze sité 98,816 3,2 3,0 316,211 206,448 -
soustava ZTE
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 857,352 1,1 1,0 943,087 857,352
zdroju
Celkem 956,168 X p 4 1259,298 1153,799
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen&ni budova 1248,559
- [MWh/rok] — -_————
(7) |Hodnocena budova 956,168 Spln&no ano
(8) | Referenéni budova ) 130 (ano/ne)
[kWh/m*.rok] |— =
(9) |Hodnocena budova 100
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 1446,379 |
[MWh/rok] =
(11) |Hodnocena budova | 1153,800 Splnéno ano
(12) | Referenéni budova  (£.10 / m?) . 151 (ano/ne)
5 [kWh/m*“.rok] -
(13) |Hodnocena budova (f.11/m") 120
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primami energie [MWh/rok] 1259,298
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14-F.11) [MWh/rok] 105498 |
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni
(16) | gnergie (15 / F.14 x 100) [%] &9
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikacnich trid

Celkova dodana energie [MWh/rok] _ 1108,619
o Neobnovitelna primarni energie ~ [MWhirok] 1337,009
:E‘ Primérny soudinitel prostupu t_eE)Ia Budovy S | W/m? K] 0,38
E‘; _§ Dil¢i dodané energie: vytapéni _ [MWh/rok] 768,119
€ 2 chlazeni  [MWhirok]
£ vétrani [MWh/rok]
§ Uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok] _
o pfiprava teplé vody | [MWh/rok] 281,107

osvétleni [MWh/rok] 59,394

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy ¢. 2
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vét§i zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systém n Soustava
Alternativni systémy dodévkyinergi '.(;';:':;‘:;;: zésobovani Tepelné
vyuZivajici energii vy a tepla Y tepelnou &erpadio

z OZE energii

(Technicka
proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporudéeni k realizaci
a zduvodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je souc¢asti analyzy

Energeticky posudek
Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

R 2 2
z 2 e tE€® 22 T e®
8 >g 2 &2 ] soP | & E5
SE28 T 6 R TX 0 v FE
w s = w £ wE S w g E wLeES
xe£L2 X o x 3 o0 xQ 2
. oEo &S o 0 2E 0 @@ 0=
Popis opatieni - 33 ac at E allc a" £ E
3588 3§ | 39 | 33f 3 §E
] @
s K| £3% | %% | E23 |E 2%
[W/(m?.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Vyména vyplni otvorll,
0,39 X b ¢
Technické systémy budou_:
vytapéni: X 532,019 532,019 78,353 78,353
chlazenti: X 37,608 112,823 -2,560 -7.680
vétrani: X
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 246,980 246,980 0,000 0,000
osvétleni: X 59,394 178,181 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni !
X 4,202 12,606 0,172 0,517
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 880,203 1082,610 [ 75,965 71,190
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatfeni
Obsluha -
Opatfeni Stavebni prvky | Technické a provoz Osta}:L é'uvést
a konstrukce systémy SvetEme =
budovy budovy l¥u dovy
Technicka vhodnost Ano Ano Ne
Funkéni vhodnost Ano Ano Ne
Ekonomicka vhodnost Ano Ne Ne

Doporuéeni k realizaci
a zddvodnéni

Zatepleni fasady: Realizace nového zateplovaciho systému s novou omitkou
vCetné nutnych navaznosti (oplechovani, natéry, leseni) je v tuto chvili
ekonomicky nevhodna.

Vymeéna oken a dvefi: Stavajici vypIné jsou zatim v dobrém stavu. Pfesto
doporucujeme vyménu stavajicich oken za okna s izolaénim trojsklem se
soucinitelem prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m2K. Vyménou oken se
zlep$i tepelna pohoda budovy. K vyplnim otvor doplfiujeme, Ze prib&znym
sefizovanim oken a dvefi se prodlouzi jejich funkce i Zivotnost, coz rovnéz
doporucujeme.

Stfecha: Zatepleni stfechy je z pravidla spojeno s celkovou rekonstrukci
stfechy (oplechovani, detaily napojeni na pojistné izolace...) tak, aby bylo
zaruceno spravné odvétrani a odvodnéni. V pfipadé celkové rekonstrukce
stfechy je pak tato investice nenavratna. Zateplovani zevnitt je vzhledem k
soucasnému stavu technicky nevhodné i ekonomicky nevhodné.

Podlaha na zeminé: Pii zatepleni podlahy je nutné zvysit sou¢asnou
konstruke&ni vysku podlahy, coz by vedlo k nutnosti provést nové hydroizolace i
v8echny navazujici vrstvy podlahy. Toto feseni by bylo finan&né velmi
nakladné a nebylo by ekonomicky navratné.

Dalsi zateplovani konstrukci se stava ekonomicky vhodné az ve chvili, kdy
bude nutné celkova rekonstrukce domu a pfipadné stavebni naklady na
le$eni, demontaze stavaijicich konstrukci, dodavky a montaze novych
konstrukci a povrchovych uprav budou spojeny pravé s nevyhnutelnou
opravou. Do budoucna doporuéujeme, aby zateplované konstrukce (fasada,
stfecha, podiaha) a ménéné stavebni prvky (okna a dvefe) byly v budoucnu
zatepleny i vymeénény za takové, které spini pozadavky na doporu¢eny
soutinitele prostupu tepla die CSN 730540.

Technické systémy budovy:
Vytapéni a ohfev TUV je zajistén systémy s vysokou ucinnosti a jejich vyména
by byla zatim nenavratnou investici.

Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni

29.3.2018

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatreni

Ing. Jan Skoda

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatfeni Ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

» Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 1

+ Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

» Spliluje poZzadavek podie § 6 odst. 2 pism. a)

+ Splfiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. b)

» Spliluje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni poZadavk( na energetickou naro&nost budovy se nevyZzaduje

 Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem vefejné moci

- Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti

 Trida energeticke naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Jan Skoda /—7/

-

Cislo opravnéni MPO 1559

z

Podpis energetického specialisty Ve

1,7-

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 29.3.2018

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky




