RUKAZ EIINERG ETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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GETICKA NAROCNOST BUDOVY

Cellove dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
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Odbpor stavebni a rozvoje mésta
Qddéleni stavebniho uradu
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DOPOR L,ﬂ(" “'|WA OPATRENl PODIL ENERGONOSITELU

NA DODANE ENERGII

= Hodnoty pro celou budovu
e 5 MWh/rok
Opatieni pra Stanoveha 2.
Vindj i stény S

Okna a dvef:
Stiechu:

Podiahu:

Doporucent

Vitépéni:

ST HAAdEEM™

Chlezeni / kKlimatizaci:

Vitran

Pipravu teplé vody:

Qsvétleni: [ Zemni plyn - 336,4

dopadu na energetickou narocnost je znazornéno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prilkazu a vyhod

| gine § B Elektfina ze sité - 21,4
LIV ‘;iw
UKAZMATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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W00 OO T TAD O 10 G O

Zoracovatel Ing. Libor Nikodem Osvédceni ¢.: 0692
oitakl 420 326 331 531 Vyhotoveno dne: 22.04.2018
nilcodem@herngroup.cz Podpis:

[0 O A 1 A L




30 - IM FrojeKt s
3. BD_Na Raedouéi V1.STV

€

103 100
| Z17 &

nisto

r.0. - M.Boleslav

e vyhlasky €.78/2013 Sb.

Prikaz 2013 v.4.8.1-vwv9 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 23.4.2018

—
—

!

1 prukazu

/v nebo jeji asti

¢ dokoncené budovy

acovani :

O Budova uzivana orgdnem vefejné moci

[0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
[0 Zadost o poskytnuti dotace

niace o hodnocené budoveé

Identifikaéniudaje budovy

llice, popisné &isla, PSC)

ul., Na Radouci

293 01 Mladé Boleslav

696 293
1980/3; 1983/1
vozZU 2019
¢ uvizdeni do provozu)

Dzikos Michalis

SJM lliadis Kosmos a lliadu NadéZda

LyZzarska 792, Liberec XV-Stary Harcov

460 15 Liberec

05475091

606 657 330

k-invest.kukralova@seznam.cz

Tel.: 776 841 891
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tgdoudi V1.STV
Typ budovy
M Bylovy dim 0 Budovapro ubytovani
a stravovani
budova O Budova pro zdravotnictvi [0 Budovapro vzdélavani
i [1 Budovapro obchodniGéely [0 Budovapro kulturu
i
Geometrické charakteristiky budovy
jednotky hodnota
5 | pravovanymvnitinim prostfedim vymezeny [m?] 15399,0
struksi obalky budovy)
\
2 4
:onstrukei ohraniéujicich objem budovy V) Ly e
u budovy ANV [m3/m?3] 0,295
vziarné plocha A [m?] 7161,6

Druhy energie (energonositele) uzivané v budoveé

O Cernéunli
[0 Propan- butan/LPG

suni §tépka [0 Drevéne peletky
M Elekifina

1 typ zasobovani:
vanitepelnouenergii (dalkové teplo):
[0 do50% véetng, [0 nad 50% do 80%, [0 nad80%
prostredi :
na vytapéni, O pro piipravu teplé vody, [0 navyrobu elektrické energie

Druhy energie dodavané mimo budovu

O

Teplo

M Zadné

Tel.: 776 841 891
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Prikaz 2013 v.4.8.1-vwv9 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 23.4.2018

<tavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

' prvky a konstrukce

<;| ;initelprostupu tepla
T Souéinitelprostupu tepla Einitel Mérna
Plocha | yypoitena Referenéni teglo':ni pr::-,rtzt:em
L B A hodnota hodnota | ¢ 1ang FECHNEE tepla
U; el.Unz2o Un,20/Urec,20 bi Hrj
M7 | Wim=K) | WAmZK)] | Wim=K)] | (anome) | [ [W/K]
PSi2em | 14504 018 0,30 0,30/ 0,25 - 1,00 256,3
P 80/240 173 110 1,50 150/1,20 - 1,00 19,0
P 80/240 86,4 110 1,50 1,50/ 1,20 . 1,00 95,0
P 80/240 173 1,10 1,50 1,50/1,20 . 1,00 19,0
80/240 89,1 110 1,50 150/1,20 - 1,00 76,0
200/130 52 110 1,50 1,50 /1,20 . 1,00 5.7
200/130 5,2 1,10 1,50 150/ 1,20 - 1,00 5,7
> 300240 324.0 1,10 1,50 1,50/ 1,20 : 1,00 356,4
-~ 300240 2592 110 150 1,50/ 1,20 - 1,00 2851
P 80/240 7,7 110 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,4
P §0/240 15,4 110 1,50 150/1,20 - 1,00 16,9
© £0/240 15,4 1,10 1,50 150/1,20 - 1,00 16.9
ache 11113 0,16 0,24 0,24/0,16 - 1,00 175.9
26ming 775 0,29 0,45 0.45 /0,30 ¢ 0.55 1217
N 337.0 015 0,24 0.24/0,16 - 1,00 493
1601220 7.0 1,00 1,70 1.70/1,20 - 1,00 7.0
' 22,9 1,00 170 170/1,20 > 1,00 229
14,1 1,00 1,70 170/1,20 ) 1,00 14,1
45398 0,020 x : 1,00 90.8
4539.8 1642,3
5:0avku ve sleupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jiné, nez vétsi
b udovy v ptipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
{_3.' l nérny souéinitel prostupu tepla
N Pfgvaiu]igi Objem Iilef?rer]ém’ hodvr?o.ta
navrhova : pramérného souginitele
vnitfni teplota sany prostupu tepla zény
12
O, % Uemr,j
[*C] [m?] [Wi(m2K)]
20,0 12 462,0 0,40
60 Chadby 15,0 2937,0 0,48
™ Tel.: 776 841 891 3/13




Pramérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
O vVa Uem Uem,R Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem.H = E(Vi-Uem.R,j)/V)
[W/(m2K)] [W/(m2K)] {ano/ne)
0,362 0,436 ANO

dle vyhlasky €.78/2013 Sb. Pritkaz 2013 v.4.8.1-vwv9 © PROTECH spol. s r.o.

t 5.r.0. - M.Boleslav Datum tisku: 23.4.2018

ladoudi V1.STV

o raclavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s teémer nulovou spotfebou energie a u velsi zmeény

ipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).

i Tel.: 776 841 891 4/13
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Datum tisku: 23.4.2018

D

| Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilgi vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
na tepla na vytapéni
Wta' TH.gen vytapéni
péni nebo TH,em
COPh gen NH.dis
| [ [ [%] kWl | [ | [ [%]
a X X X X 80,0 85,0 80,0
LogamaxPlus GB Zemni plyn 50,0 99,0 98,0 85,0 88,0
162-100
LogamaxPlus GB Zemni plyn 50,0 99,0 98,0 85,0 88,0
162-100
LogamaxPlus GB Zemni plyn 50,0 99,0 98,0 85,0 88,0
162-100
LogamaxPlus GB Zemni plyn 50,0 99,0 98,0 85,0 88,0
162-100
a|:¢innosttechnickéhosystému k vytapéni
Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | PoZadavek spinén
energie zdrojem energie
tepla referenéniho
MHgen zdroje
nebo tepla NH,genrq
COPH,gen nebo
COPtigen
[-] [%l/[-] [%6)/[-] [ano/ne]
LogamaxPlus GB 162-100 98,0 80,0 ANO
/ LogamaxPlus GB 162-100 98,0 80,0 ANO
LogamaxPlus GB 162-100 98,0 80,0 ANO
/ LogamaxPlus GB 162-100 98,0 80,0 ANO
-0 zadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez ve&tsi
5o gy v pifpadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).
i Tel.: 776 841 891 5/13
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Prokaz 2013 v.4.8.1-vw9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 23.4.2018
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] idouci V1.STV
vody (TV)
Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
yfipravy nositel dilei pfikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohievTV TV tepla pro ztrata zirata
v budoveé energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quy st Quw.ais
teple Nw.gen
vody nebo
COPy gen
o [l [ [%] kW] [litry] [%)/[-] [Wh/(l-den)] | [Wh/(m-den)]
&nibu X X X X X 85 7 150
Bybavia St lokalni Zemni plyn 50,0 99,0 0 98,0 0,0 91,7
§ lokalni Zemni plyn 50,0 99.0 0 98,0 0,0 91,7
[ adan I;I,' 1 1cinnost technickéhosystému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Utinnostzdroje U¢innost Pozadavek spinén
aldovE [ 2on k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPy gen teplé vodynw genrg
nebo COPyw gen
[-1 %)= [6)/[-] [ano/ne]
| lokalni 98,0 85,0 ANO
| lokalni 98.0 85,0 ANO

j=vku ve sloupci Spinéno je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokontené budovy a pfi jiné, nez v&tsi
v v piipadé pinéni pozadavku na energelickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

Typ Pokryti diléi Celkovy elekiricky Pramérny mérny piikon
osvétlovaci potieby energie piikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
PLix
[-1 [%] [kw] [W/(m?Ix)]
X X X 0,05
Byty _Zarovkoveé osv. 100,0 6,210 0,05
Chodba_zarovkové 100,0 1,331 0,02
osVv.
os. Garaz 100,0 0,065 0,05
7,606
Tel.: 776 841 891 6/13
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1arpcnost hodnocené budovy

z6n a diléi dodané energie v budové

i Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava QOsvétleni Vyroba z OZE
EPu EPc vétrani teplé EP_ nebo
EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 | NV2 OZE | QZEE
| O ] ] M 5| 8|
2] I} [ O | O ]
"1 - bez Gpravy vihéenim NVZ2 - s Upravou vihcenim
'E | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
gle
idova Potieba Vypoétena Pomocna Dilci Mérna dilci
energie spotieba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztainou
plochu AE
[kWhirok] | [kWhirok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] [KWh/(m?-rok)]
s1anéni 205 757 378 229 1164 379 393 53,0
Inocena 102 794 147 976 471 148 447 20,7
erenéni 0 0 0 0,0
inucena 0 0 0 0 0,0
arenéni 856 856 0,1
inocena 856 856 0,1
gleneéni 0 0 0,0
inocena 0 0 0,0
elenéni 111 375 272 091 0 272 091 38,0
inocena 111 375 188 444 0 188 444 26,3
ferenéni 19374 19374 0 19374 2
inocena 20 090 20 090 0 20 090 2,8

Tel.: 776 841 891

77113



rozeléleni dilcicl

12rgonosit

FY N

14

s [

oickt s.r.0. - M.Boleslav
{adoudi_V1.8TV

Prikaz 2013 v.4.8.1-vwv9 © PROTECH spol. s r.o.
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;l2na v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

et

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
energie primarni primarni energie energie
energie energie
[kWh/rok] -1 [-] [kWh/rokK] [kWh/rok]
Budova
Dodavka
mimo
budovu
Budova
Dodavka
mimo
budovu
Budova
Dodavka
mimo
budovu
Budova
Dodéavka
mimo
budovu
Budova
Dodavka
mimo
budovu
danych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
336 420 1,1 1,1 370 063 370 063
21 418 32 3,0 68 536 64 253
357 838 X X 438 599 434 315
Tel.: 776 841 891 8/13




wacouci V1.STV

NE podle Vyhlééky ¢.78/2013 Sb.
I Frojext =.r.0. - M.Boleslav

Priikaz 2013 v.4.8.1-vwv9 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 23.4.2018

« ni celkovou dodanou energii

rend idova 6717142
O [kWhirok] 357 8381
1ocendbugova , 5
ek SplcTi ANO
rel budov 93,8 (ano/ne)
e [kWh/(m?2-rok)]
cenabuglova 50,0
¢ o nechnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015
idova 701 580,9
: peed 434 3155
ugiova : ,
Lgic Spinéno ANO
(=gl ugova 98,0 (ano/ne)
s [kWh/{m?2-rok)]
no 1 Gugiova 60,6
energie hgdnocené budovy
v aIni energie [kWh/rok] 438 599,0
OVile rimarni energie [kWh/rok] 42835
izt chnovitelnychzdrojh energie 5
1ledicka primarmi energie [%] LA
Tel.: 776 841 891 9/18
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Prikaz 2013 v.4.8.1-vv9 ©® PROTECH spol. s r.o0.

cloudi_V1.STV

nické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

=k_energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

ny

dhghsét:;(sis'::?‘?e Kombinovana Soustava
ui’va'lyci en g: jj [Viroba elekiriny zasobovani Tepelné ¢erpadio
e e atepla tepelnou energii
z OZE
Ano Ne Ne Ang
Ne Ne Ne Ne

izaci

Mistni sytém OZE:

Objekt je vhodny pro instalaci zafizeni pro vyuziti energii z OZE pouze v pfipadé
centralizace pfipravy teplé vody. Toto FeSeni je vSak zcela (oproti stavajicimu
uspofadani) neekonomické. Fotovoltaika s ohledem na charakter objektu nepfipada
v Uvahu.

KVET:
Kombinovana vyroba tepla a elektfiny neni mozna s ohledem na charakter objektu

doporugit a to ani jak z technického tak i ekonomickeho.
Zdroj CZT se v blizskosti nenachazi.

Investice do nového zafizeni v podobé TC by se tak jevila znaéné& neokonomicka.
Dale instalace tepelnych ¢erpadel bude mit negativni vliv (intalace TC Systém
Vzduch Voda, el. pohon) na primarni nebnovitelnou energii.

V piipadé PouZiti TC (Plynovych) Ize dosahnout snizeni Primarni neobnovitelné
energie, natkor velkych investi¢nich nakladd.

22.4.2018
Ing. Nikodem
dek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Tel.: 776 841 891 10/13
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la Redoudi_V1.5TV
Stanoveni doporuéenych opatfeni
pro snizeni energetické naroénosti budovy
il Popis opatreni
y ; 5 Piedpokladana
Predpokladana I:"redpokladane! uspora celkové
2 uspora celkové . ;
dodana . neobnovitelné
; dodane B
energie - primarni
energie .
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
konstrukce budovy:
Ji=0,150W/m2K - 0 0
J=0,212W/m2K - 0 0
U=0,132W/m2K - 0 0
10 L=0,137W/m2K - 0 0
- 0 0
- 0 0
budovy:
i 121,5 26915 0
| 0,0 0 0
| 0.9 0 0
rzduchu
0,0 0 0
vody
186,1 2330 0
T 16,1 4018 0
z systémi budovy:
- 0 0
4 Dodana energie 33000 0
anbnovitelna energie - 0 145000
udovy - U=0,29W/m2K - 0 0
- 0 0
325 66263 145000
il Tel.: 776 841 891 11/13



Jkaz ENE podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.8.1-vwv9 © PROTECH spol. s r.o.
33 ! Frojekt s.r.o. - M.Boleslav Datum tisku: 23.4.2018
ke BD Na Radougi V1.STV

Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatieni

] Stavebni prvky Technicke
a konstrukce systémy Osb:{gl:aabz;%vvoz Ostatni
budovy budovy y y
(A vhodnogi Ano Ano Ano Ano
¢ni vhocnost Ano Ano Ano Ano
Icka Ano Ano Ne Ano

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

Obijekt bude kompletné zateplen - po tepelné/technicke strance dobfe navrzeno.
Nad Ramec PD doporuéuiji:

Obijekt |za vice zateplit napf. SO11 tl. izolace 160mm (0,038W/mK) , EPS ETICS ->
U=0,150W/mzK

PDL10 tl. izolace 150mm (0,033W/mK) , XPS -> U=0,212W/m2K

PDL21 tl. izolace 250mm (0,038W/mK) , EPS ETICS -> U=0,132W/m2K

SCH50 1l. izolace 280mm (0,038W/mK) , EPS ETICS -> U=0,137W/m2K

OZxxx Uw = 0,8W/m2K

Technické systémy budovy:

TV" ANO: FV" ANO: EV" ANO; V Objekiu Ize instalovat energeticky Gsporné
opatfeni {napf. LED osvétleni, smivaCe a pod.)

TV" ANO; FV" ANO; EV" NE; Centralizace vymeény vzduchu v bytovych jednotkach.
Napf. Pomoci stoupaciho potrubi pfes véechna podiaZi do jednotlivych bytovych
jednotek. V kazdé jenotce by bylo instalovano ZZT. Technické opatfeni zlepsi
hospodafeni s energii na strané vytapéni a zaroven zajisti hygienicky komfort
vymeény vzduchu. (oproti navrhu negativné ovlivni spotfebu energie).

orucen k realizaci
divodnéni

Obsluha a provoz systému:
Pouze v ramci regulace Plynovych kotli - komplexnéjsi investice do Méreni A
Regulace. Ostatni systémy nelze instalovat bez velkych investiénich nakladi.

Ostatni:

Pfi obméné zastaralych elektrickych spotiebicl se doporucuje zohlednit ve
vybérovych kritériich, do jaké energetické tfidy je dany spotfebi¢ zafazen. Vyssi
vstupni investice do spotfebice lepsi energetické tridy se miZe brzy vratit na
asporach ve spotiebé elekirické energie.

Poznamka:
Jedna se o doporuéeni které Ize instalovat a neni nijak zavazné pro potieby PENB.

;,H aéenieh 22.4.2018

Ing. Nikodem

raetick i posudek | energeticky posudek je soucasti posouzeni

navrzenych doporu¢enych opatreni e

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Jfgj Hyhlk | Tel.: 776 841 891 12/13
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iova s téméf nulovou spotfebou energie

podle §6 odst.1

ANO

néroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii

1&budovy nebo jind zména dokonéenébudovy

l«podle §6 odst.2 pism. a)

ckpodle §6 odst.2 pism. b)

Jlpodle §6 odst.2 pism. c)

(1na energetickounaroénost budovy se nevyzaduje

“ naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii

anem verejné moci

aroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii

11 budovy nebo jeji ¢asti

o naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii
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